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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ingeniería  
interna
Desde el proceso de desarrollo 
del concepto hasta las fases de 
ingeniería: todo está estrictamente 
supervisado por el personal del 
departamento interno de I+D 
de Fanton, que se compromete 
diariamente con el desarrollo de 
nuevos productos innovadores y 
funcionales.
En sus más de 50 años de historia, 
la empresa Fanton se ha convertido 
en líder en la fabricación de material 
eléctrico.

Prototipos
Desde el concepto hasta el prototipo 
funcional: gracias a sofisticadas 
tecnologías, las ideas se concretan y 
se convierten en nuevos productos, 
a la altura de las exigencias del 
mercado moderno. 

Laboratorio de 
pruebas interno
Tras estrictas inspecciones de control 
de calidad, IMQ autorizó a Fanton 
a tener un laboratorio interno para 
certificar la conformidad del material 
con las normas, garantizando los 
más altos parámetros de seguridad y 
resistencia.
Un seguimiento constante y completo 
de los procesos de producción, desde 
el material entrante hasta el saliente, 
garantiza cada producto antes de su 
comercialización.

TARIFA
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FABRICACIÓN Y KNOW-HOW

Ensamblado
El éxito de la marca Fanton proviene de la alta calidad de un producto Made 
in Italy: cada componente y cada proceso de ensamblado es llevado a cabo 
por personal calificado, de acuerdo con los procesos certificados por UNI EN 
ISO 9001:2015. La prueba final antes de cada envío garantiza la máxima 
satisfacción de nuestros clientes.

TARIFA
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CATÁLOGO CON TARIFAS
A TRAVÉS DE CÓDIGO QR

SÍGUENOS

Escanea el código QR situado a los 
lados del catálogo, para acceder a la 
tarifa siempre actualizada.

Busca en el catálogo el 
artículo que necesites.

Podrá descargar la tarifa tanto en 
Excel como en PDF o acceder a la web 
para obtener más información



•	 Multienchufes
•	 Multienchufes, bases y adaptadores domésticos
•	 Serie HI-PRO para uso profesional
•	 Adaptadores CEE
•	 Tambores de cable

?

PRODUCTOS STD.

FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO

®



TARIFA

8

Disponible con o sin cables,  
en varias versiones, de 4 a 6 bases,  
así como puertos USB.

Los multienchufes FIDO destacan inmediatamente por su elegante 
línea, un diseño exclusivo patentado por Fanton que encuentra su 
punto fuerte en el innovador sistema de "cable ajustable", creado 
para mantener el cable en la posición preferida, siempre en orden.
La tecnología Fanton se agrega al diseño, con grandes 
funcionalidades de soluciones como la apertura del 
compartimento de terminales con 2 tornillos ocultos en la parte 
posterior, o las Bases USB para cargar dispositivos electrónicos.
Todo ello con la calidad y seguridad Made in Italy que Fanton 
garantiza para sus productos.
Material: policarbonato de primera calidad.

Fido

G
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A
DE PRODUCTO
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Tipo Schuko

Multienchufes
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Una línea cautivadora, que 
encaja perfectamente con el 
mobiliario contemporáneo. 

Sin oxidación, sin daños, de larga duración.

Sistema patentado para colocar el cable de forma ordenada reducien-
do al mínimo el espacio.
Con un simple movimiento se bloquea en la posición deseada.

Versión con 2 puertos USB 3A para cargar smartphones, 
tablets, iPads y cualquier otro dispositivo electrónico.

La apertura del compartimento de los terminales se realiza 
simplemente desatornillando los tornillos de la parte posterior 
y permite sustituir o instalar el cable de alimentación sin 
ningún problema. 
Una vez completado el cableado, no habrá tornillos visibles 
en la parte frontal de la regleta.

Montaje en la pared o fijación con bridas
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PLUS PACK

N
UEVO EMBALAJE

Fido
AGUJERO DE 
SUSPENSIÓN EURO
Fácil de colgar en los ganchos.

BOLSA TRANSPARENTE
Producto a la vista.

TARIFA
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MULTIENCHUFES FIDO - 4 BASES

DISPONIBLE EN COLOR NEGRO BAJO PEDIDO
DISPONIBLE CON DIFERENTES LONGITUDES DE CABLE BAJO PEDIDO

SIN CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420130 4 2P+T 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14201102 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14201103 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420110 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14201101 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

SIN CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420120 4 2P+E 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14201002 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14201003 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420100 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14201001 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO 
+ 2 X USB 3A

1420170 4 2P+T 16A, tipo schuko - - nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
+ 2 X USB 3A

Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 
embalaje

14201502 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14201503 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420130

14201102

1420120

14201002

1420170

14201502
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SIN CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420230 6 2P+T 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14202102 6 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14202103 6 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420210 6 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14202101 6 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

SIN CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420220 6 2P+T 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14202002 6 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14202003 6 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420200 6 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14202001 6 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

MULTIENCHUFES FIDO - 6 BASES

DISPONIBLE EN COLOR NEGRO BAJO PEDIDO
DISPONIBLE CON DIFERENTES LONGITUDES DE CABLE BAJO PEDIDO

SIN CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420130 4 2P+T 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14201102 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14201103 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420110 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14201101 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

SIN CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1420120 4 2P+E 16A, tipo schuko – – nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

14201002 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

14201003 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 12

1420100 4 2P+T 16A, tipo schuko 1,5 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

14201001 4 2P+T 16A, tipo schuko 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Bolsa 12

CON CABLE + INTERRUPTOR LUMINOSO 
+ 2 X USB 3A

1420170 4 2P+T 16A, tipo schuko - - nnnnnnnn Bolsa 12

1420230

14202102

1420220

14202002
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Relife
Multienchufes
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ReLife es la nueva serie SOSTENIBLE de 
multienchufes Made in Italy, producidos 
con polipropileno reciclado certificado, 
que garantiza las mismas prestaciones 
y características que el tecnopolímero 
tradicional.
El gránulo de polipropileno (PP) reciclado 
se fabrica con residuos industriales 
de preconsumo, certificados por la 
institución CSI.
Fanton está certificada según la 
norma ISO 14001 y desde hace años 
ha implantado sistemas de reciclaje 
y reutilización de los residuos de 
producción de plástico.
Gracias a ReLife, Fanton está dando un 
importante paso adicional para apoyar el 
medio ambiente.

Tipo  
Schuko
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RELIFE TIPO SCHUKO

3 BASES
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

11474600 3 2P+T 16A, tipo Schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Paquete para 
colgar

12

11474602 3 2P+T 16A, tipo Schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Paquete para 
colgar

12

4 BASES + 2 X USB 3A
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

11474800 4 2P+T 16A, tipo Schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Paquete para 
colgar

12

5 BASES
Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 

embalaje

11474700 5 2P+T 16A, tipo Schuko 1,5 m 3G1,50 nnnnnnnn Paquete para 
colgar

12

11474702 5 2P+T 16A, tipo Schuko 3 m 3G1,50 nnnnnnnn Paquete para 
colgar

12

DISPONIBLE CON CABLE DE 5 M BAJO PEDIDO

11474600

11474800

11474700

PLUS PACK N
UEVO EMBALAJE

AGUJERO DE 
SUSPENSIÓN EURO
Fácil de colgar en los 
ganchos.

CARTÓN ILUSTRADO
Buena presentación del 
producto. 
La base es claramente visible.

EMBALAJE
Sin plástico.
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Modula
Multienchufes

Fruto de un meticuloso proyecto de 
diseño, nuestros multienchufes Modula 
revelan un diseño refinado y soluciones 
técnicas innovadoras, duraderas y 
seguras, también con opción de montaje 
en pared.  La gama Modula es un producto 
Made in Italy de alta gama. La elección 
de los materiales, las estrictas pruebas 
exigidas durante las fases de producción y 
la garantía de una marca líder en su sector, 
dan fe de la innegable calidad de estos 
productos. 

14
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BASESHay varios 
tipos disponibles.

MARCA 
CERTIFICADA
El sistema de 
producción FME 
está certificado 
por IQnet y CSQ.

PROTECCIÓN 
ANTI NIÑOS
Sistema de seguridad 
para evitar que los  
dedos accedan a las 
Bases (a prueba de niños).

CALIDAD 
GARANTIZADA
Control de 
calidad para 
garantizar el buen 
funcionamiento.

CALIDAD 
CERTIFICADA
Certificación de 
la marca CE, 
ver los modelos 
respectivos.

PROTEGIDO 
CONTRA 
SOBRECARGAS
También disponible 
con protecciones 
contra  
sobretensiones.

INTERRUPTOR  
LUMINOSO "ON"
Disponible con 
interruptor luminoso 
bipolar de encendido.

PROTECTORES 
LATERALES
Protege contra 
la desconexión 
accidental del 
aparato.

DURACIÓN
5000 
conexiones 
garantizados.

MADE 
IN ITALY

MONTAJE EN 
PARED
Adecuado para 
el montaje en la 
pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1140653

LED
Notifica que 
la protección 
contra 
sobretensiones 
está activa.

1140673

Qu

alit
y First
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MULTIENCHUFES MODULA

Código Salidas Tipo de bases Cable Cable mm² Paquete 
único

Unidad de 
embalaje  

1140653 4 2P+T 16A tipo Schuko
Interruptor luminoso

1,5 m 3G1,50 Bolsa 12

1140654 4 2P+T 16A tipo Schuko - Protección contra sobrecarga
Interruptor luminoso

1,5 m 3G1,50 Bolsa 6

1140673 6 2P+T 16A tipo Schuko
Interruptor luminoso

1,5 m 3G1,50 Bolsa 12

1140674 6 2P+T 16A tipo Schuko - Protección contra sobrecarga
Interruptor luminoso

1,5 m 3G1,50 Bolsa 6

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 Fabricado de acuerdo con NF C61-314.
•	 Adecuado para su uso en el hogar (TV, graba-

doras de vídeo, HI-FI, ordenadores), en tiendas 
y oficinas.

•	 El cuerpo fabricado en material termoplástico 
proporciona una alta resistencia mecánica.

•	 Cable H05VV-F <HAR> certificado con doble 
aislamiento, bloqueado en el cuerpo por medio 
de una abrazadera de cable a prueba de 
desgarros fijada con tornillos.

•	 Enchufe fundido a presión de PVC 2P+E 16A 
con terminales protegidos.

•	 Bases con bolsillos protegidos contra el contac-
to accidental y voluntario.

•	 Las aletas salientes permiten un fácil montaje 
en la pared, si es necesario.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
•	 Este mecanismo protege el equipo conectado 

de sobrecargas de la red debido a fuerzas 
externas (descargas) o agentes internos 
(funcionamiento de maquinaria equipada con 
motores eléctricos) hasta máx. de 30 J, cuando 
la tensión excede los 650 V con una capacidad 
de descarga de 1.2 kA (8/20 ms).

•	 Especialmente adecuado para proteger televi-
sores, grabadoras de vídeo, HI-FI, ordenadores, 
cajas registradoras, faxes, fotocopiadoras, 
instrumentos industriales y de laboratorio, etc.

•	 El elemento de descarga de sobrecarga está 
protegido por un fusible 4A de reemplazo 
rápido. La protección se activa cuando el LED 
está encendido. Cuando el LED está apagado, 
reemplace el fusible asegurándose de que 

el enchufe no esté en la base de corriente. 
En cualquier caso, si el LED está apagado, el 
producto seguirá funcionando como una base 
múltiple tradicional.

ADVERTENCIA
-	 No debe utilizarse en el exterior.
-	 No supere la potencia máxima de sobrecarga 

indicada en cada elemento.
-	 Realice periódicamente una comprobación 

visual para evaluar el estado de los cables, 
enchufes y bases de corriente.
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Rack
Multienchufe

Los multienchufes FANTON ET están 
fabricados en policarbonato (PC), lo que 
los hace especialmente ligeros y prácticos.
Además, son fáciles de montar en el 
estándar de rack de 19", ya que respetan 
todos los parámetros reglamentarios 
requeridos relacionados con el tamaño.
Los multienchufes tienen una sola 
dimensión (44 mm) y, por lo tanto, son 
ideales para su instalación en recintos 
de telecomunicaciones. Hay tres 
versiones, con interruptor luminoso, con 
interruptor luminoso y protección contra 
sobretensiones, y con corte térmico.

Tipo Schuko
Tipo Schuko Italiano
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Corte térmico 2P 16A con alimentación de interrupción de 

6kA y luz de advertencia.
•	 Carcasa termoplástica de alta resistencia mecánica.
•	 Equipados con 3 m de cable de 3x1.50 mm2, con doble 

<HAR> aislamiento certificado H05VV-F, asegurado a la 
carcasa con retenedor de cable atornillado.

•	 Enchufe Schuko de PVC 2P+T 16A moldeado por 
inyección.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Equipo que protege contra sobretensiones de la red eléctrica 
debido a causas externas (descargas) o causas internas (moto-
res eléctricos) para una potencia nominal máxima de 30 J;
se dispara cuando la tensión supera los 650 V con una 
potencia de descarga de 1,2 KA (8/20μs). Especialmente 
indicado para proteger televisores, videograbadores, equipos 
HI-FI, ordenadores, cajas registradoras, faxes, fotocopiadoras, 
equipos industriales y de laboratorio, etc. Dispositivo de descar-
ga de sobretensión protegido con un fusible de 2,5 A fácil de 
sustituir. La protección se activa cuando el led está encendido. 
Sustituya el fusible cuando el led esté apagado, asegurándose 
de desconectar primero la unidad de la red eléctrica.
En cualquier caso, cuando el led está apagado la unidad 
funciona como un Multienchufes tradicional.

MULTIENCHUFES PARA RACK - 6 BASES

CABLE  
POSICIONABLE
Una hendidura espe-
cífica permite que el 
cable gire facilitando 
la instalación en el 
rack de modular.

UNIDAD DE 
UN SOLO 
TAMAÑO

Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1123201 6 2P+T tipo schuko/Italiano 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Caja 1

Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1123204 6 2P+T tipo Schuko 2 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 1

1123205 6 2P+T tipo Schuko 2 m 3G1,50 nnnnnnnn Caja 1

TIPO SCHUKO

TIPO SCHUKO/ITALIANO
CON INTERRUPTOR

1123202 6 2P+T tipo schuko/Italiano 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Caja 1

CON PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE

1123203 6 2P+T tipo schuko/Italiano 3 m 3G1,0 nnnnnnnn Caja 1

CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
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FANTON diseña y fabrica una 
amplia gama de productos 
eléctricos para uso doméstico, 
con las últimas innovaciones 
tecnológicas, un cuidado diseño, 
materiales de primera calidad 
y los más altos estándares de 
fabricación. 
El práctico sistema de embalaje 
"Flow Pack" proporciona una 
solución fácil de usar y práctica 
para proteger los productos 
en el estante. La investigación 
tecnológica de vanguardia, 
además de su exclusivo 
know-how de fabricación, han 
permitido que los productos de 
FANTON lideren el campo.

Bases y 
clavijas 
domésticas
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BASES Y CLAVIJAS PARA EL USO DOMÉSTICO
Tipo Schuko.
Clavijas
Clavijas tipo Schuko y francés con contacto de tierra. 
Fabricados en polipropileno blanco o negro, los enchufes 
proporcionan una posición de 
cable axial o de 90°. Fabricados 
de acuerdo con la norma  
CEI 23-50. 

Posición del cable axial o a 90°.

Arrastre
Enchufes
Se fabrican de acuerdo con la norma europea 
y con la marca IMQ. Disponibles en color 
blanco o negro.

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 Fabricados de acuerdo con CEI 23-50 y DIN 

VDE 0620-1.
•	 Cuerpo y bloques de terminales en polímeros 

especiales altamente resistentes al calor y a 
los golpes.

•	 Clavijas de material autoextinguible con 
terminales de latón niquelado.

•	 Clavijas con contactos de tierra laterales (tipo 
Schuko) y bolsillo central niquelado (tipo 
francés).

•	 La salida del cable en el enchufe puede 
colocarse lateralmente a 90° ( ) o 
axialmente ( ).

•	 Base de material autoextinguible con bolsillos 
de latón blindados.

•	 Abrazadera de cable con tornillos.
•	 Tensión: 250V.

ADVERTENCIA
•	 Para la conexión no utilice un cable  

inferior a 1mm².

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

80070 Clavija 2P+E 16A tipo Francés/Schuko nnnnnnnn flow pack 50

80071 Clavija 2P+E 16A tipo Francés/Schuko nnnnnnnn flow pack 50

80075 Clavija 2P+E 16A tipo Francés/Schuko nnnnnnnn Flow pack 50

80076 Clavija 2P+E 16A tipo Francés/Schuko nnnnnnnn Flow pack 50

81070 Bases 2P+E 16A tipo Schuko nnnnnnnn flow pack 50

81071 Bases 2P+E 16A tipo Schuko nnnnnnnn flow pack 50

80070

80075

81070

AHORRO DE ESPACIO DETRÁS DEL MOBILIARIO 

FABRICADO EN POLICARBONATO

80000 Clavija Bicò 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100

80001 Clavija Bicò 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100

80005 Clavija Easy 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100   

80006 Clavija Easy 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100   

81050 Bases 2P+E 16A tipo Schuko/italiano nnnnnnnn Flow pack 25

81051 Bases 2P+E 16A tipo Schuko/italiano
desmontable

nnnnnnnn Flow pack 25

80032 Clavija plano 90° 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100

80033 Clavija plano 90° 2P 10A nnnnnnnn Flow pack 100

80000

80005

80032

81050



TARIFA

20

Serie para uso profesional

Las bases y clavijas tienen un diseño 
especial y una forma ergonómica que 
hace que el agarre sea cómodo.
Están hechas de polipropileno y 
goma que otorgan resistencia a 
todas las condiciones climáticas y 
de uso y agregan un particular efecto 
antideslizante para un mejor agarre. 
La serie puede utilizarse para tensiones 
de hasta 250V y corrientes de hasta 
16A. También se recomienda para uso 
profesional.
Todos los productos de la serie están 
protegidos por una patente europea.
Producidos de acuerdo con la norma  
DIN VDE 0620-2-1: 2021-02.

hi-pro

IP44
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ABRAZADERA  
DEL CABLE

abrazadera de cable de 
tipo cautivo,  

de acción rápida

TAPA
extraíble con dos tornillos 
para agilizar el cableado

DISEÑO 
ERGONÓMICO  

para un  
mejor agarre

TORNILLOS 
Tornillos de 
 acero resistentes a 
los agentes químicos y 
biológicos

NIVEL 
DE PROTECCIÓN 
nivel de  
protección IP44

PIES
evitan el contacto con 
el suelo, protegiendo el 
producto

MATERIAL
Polipropileno y  
goma para  
un mejor agarre

IP44

 APTO PARA USO PROFESIONAL

La serie Hi-Pro es adecuada para el uso 
profesional y no requiere ningún produc-
to para aumentar la resistencia. Es capaz 
de soportar diversas condiciones climá-
ticas y de uso, incluso las más severas.

La argolla instalada en Hi-Pro facilita la co-
nexión para el enganche y el desenganche 
y para los entornos en los que hay polvo, 
humedad y aceites.
El producto se puede proteger contra daños 
o situaciones peligrosas (pisotearlo o pisci-
nas de agua), porque es fácil de colgar.

 PRENSA ESTOPA DE CABLE DE APRIETE RÁPIDO

El innovador sistema de sujeción de cables de apriete rápido, de mayor tamaño, permite 
sujetar con seguridad los cables de alimentación, incluso de gran tamaño, con sección 
3G1,5 de un tipo H07RN-F y sección 3G2,5 de un tipo H05VV-F o H07RN-F. Para 
satisfacer plenamente las necesidades profesionales, superando las especificaciones 
exigidas por las normas europeas.

ANILLA 
facilita el 

enganche, 
la liberación 

y la 
conexión
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SERIE HI-PRO

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje  

80052 Enchufe profesional 2P+T 16A
Tipo francés/alemán - IP44

nnnnnnnn – 20

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje  

81032 Base profesional 2P+T 16A
Schuko - IP44

nnnnnnnn – 20

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje  

81033 Conector con Bases 3x2P+T 16A
Schuko - IP44

nnnnnnnn – 10

81033

80052

81032
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SERIE HI-PRO

MULTIENCHUFES IP44 
CON CABLE H07RN-F

Código Longitud Cable mm2 Clavija Base Color Individual 
Paquete

Unidad de 
embalaje  

1192977 10 m 3G1,5 2P+T 16A, tipo 
francés/alemán

3x2P+T 16A, 
schuko.

nnnnnnnn película 
retráctil

1

Código Longitud Cable mm2 Clavija Base Color Individual 
Paquete

Unidad de 
embalaje  

1192987 10 m 3G2,5 2P+T 16A, tipo 
francés/alemán

3x2P+T 16A, 
schuko.

nnnnnnnn película 
retráctil

1

1192977

MULTIBASE RESISTENTE AL IMPACTO 
PARA SERVICIO PESADO

Código Bases Tipo de base Cable Sección mm² Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1142040 4 2P+T 16A, schuko 5 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 6

1142041 4 2P+T 16A, schuko 10 m 3G1,50 nnnnnnnn Bolsa 6

1142040
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Serie para uso profesional

La serie de adaptadores industriales 
Fanton es esencial cuando la base 
disponible no es compatible con el 
enchufe del usuario. Ideal para su uso en 
obras, campings, mercados al aire libre, 
garajes, gimnasios, puertos deportivos y 
proveedores de servicios.
Fabricado de acuerdo con las normas EN 
50250 y EN 60309-1/2.

Adaptadores CEE
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ADAPTADORES INDUSTRIALES CEE

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje  

1100063 Enchufe 2P+T 16A 250V tipo francés/alemán
Base 2P+T 16A 220V CEE

nnnnnnnn caja 12

1173102 Enchufe CEE 2P+T 16A 220V
Base 2P+T 16A 250V schuko

nnnnnnnn caja 12

1192955 Enchufe 2P+T 16A 250V tipo francés/alemán
Base 2P+T 16A 220V CEE

nnnnnnnn bolsa + 
colgador

25

1192956 Enchufe CEE 2P+T 16A 220V
Base 2P+T 16A 250V schuko

nnnnnnnn bolsa + 
colgador

25

1100072 Enchufe CEE 2P+T 16A 220V
2 Bases 2P+T 16A 250V schuko

nnnnnnnn caja 6

1173107 Enchufe CEE 2P+T 16A 220V
1 Base 2P+T 16A 220V CEE
1 Bases 2P+T 16A 250V schuko

nnnnnnnn – 6

1173095 Enchufe 2P+T 16A 200V 6h IP44 CEE
3 Bases 2P+T 16A schuko

nnnnnnnn Caja 6

1100075 Enchufe CEE 2P+E 16A 220V
2 Bases CEE 2P+E 16A 220V IP44
1 Base 2P+E 250V 16A schuko

nnnnnnnn – 6

1173102

1100063

1192956

1192955

1173107

1100072

1100075

1173095
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convertidor de enchufes cee

Optimus Optimus es un convertidor de enchufes 
totalmente compatible con los enchufes 
domésticos schuko y alemán. Optimus 
permite el uso de herramientas 
equipadas con enchufe doméstico, en 
cualquier lugar donde se necesite el uso 
de la norma industrial, manteniendo la 
garantía de la herramienta.
Fácil y rápido de montar, 100% sin 
tornillos, sin partes vivas expuestas 
durante el montaje e incluso durante la 
instalación.
Resistente a la lluvia con un grado de 
protección IP44, es adecuado para el 
uso en obras.
Su nuevo sistema patentado de cierre 
y apriete del cable trasero garantiza un 
sólido cierre mecánico.IP44
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Fácil,  
rápido y 
práctico.

No hay partes 
vivas expuestas ni 
siquiera durante la 
instalación

Montaje rápido, 
100% sin tornillos

Adecuado para su 
uso en obras de 
construcción 

Resistente a la 
lluvia grado de 
protección IP44

IP44IP44IP44

UNIVERSAL
Acepta enchufes schuko y alemán

Garantía OK

Se acabó el corte 
de cables.
¡Mantenga la 
GARANTÍA!

SISTEMA DE CIERRE 
PATENTADO

MERCADOS

OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN

CAMPING

PUERTOS 
DEPORTIVOS

ADAPTADOR DE ENCHUFES OPTIMUS
Código Descripción Color Paquete único Unidad de 

embalaje
 

1173020 Convertidor de enchufes para fines industriales IP44
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 
Schuko tamaño doble, alemán. Base 2P+T 16A

nnnnnnnn Bolsa 6

NEW

1173020

ADAPTADOR DE ENCHUFES OPTIMUS 
PARA ENTRETENIMIENTO

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

 

1173021 Convertidor de enchufes para fines industriales IP44
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 
Schuko tamaño doble, alemán. Base 2P+T 16A

nnnnnnnn Película 
retráctil

6

1173021

NEW CONTACTOS DE LA 

PLACA DE NÍQUEL
ENTRETENIMIENTO

ADAPTADOR DE ENCHUFES OPTIMUS - CEE
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Tambores 
de Cable

Serie para
USO PROFESIONAL

Los tambores de cable Fanton son 
adecuados para uso en exteriores, incluso a 
baja temperatura, y garantizan la durabilidad. 
Están equipados con tubo de acero 
galvanizado, portacables y cuerpo metálico o 
termoplástico de alta resistencia.
Es fácil personalizar y crear su tambor de 
cable Fanton especial: elija un tambor de 
cable vacío de la amplia gama y combínelo 
con el disco de bases.
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1014390

Tambor de cable VACÍO Golia Metal diám. 320 mm
soporte de metal - tambor de metal en blanco diám. 
Disco de base de 205 mm sin cable

Color Paquete único Unidad de 
embalaje

Bolsa 3

1012209

Tambor de cable vacío Golia chasis metálico con ruedas 
diám. 420 mm soporte metálico - tambor termoplás-
tico diám. Disco de base de 205 mm sin cable

Color Paquete único Unidad de 
embalaje

nnnnnnnn Caja 1

1010228

Tambor de cable vacío Golia Thermoplastic diám. 
260 mm soporte metálico - tambor termoplástico 
diám. Disco de base de 205 mm sin cable

Color Paquete único Unidad de 
embalaje

nnnnnnnn Bolsa 3

1010229

Tambor de cable vacío Golia Thermoplastic diám. 
320 mm soporte metálico - tambor termoplástico 
diám. Disco de base de 205 mm sin cable

Color Paquete único Unidad de 
embalaje

nnnnnnnn Bolsa 3

DISCO 4 BASES  
Ø 145mm + Corte térmico  
+ Brida para Discos Ø 205mm

Código Tipo de base Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje  

1101907 2P+T 16A, tipo schuko, IP40 nnnnnnnn bolsa 1

DISCO REEMPLAZABLE*
En caso de que se dañe o cambie, 
puede sustituir el disco fácilmente. 

TUBO DE ACERO GALVANIZADO
El acero grueso y los procesos de 
recubrimiento de zinc protegen el tubo de 
la corrosión y la intemperie.

CUERPO DEL CARRETE
de METAL o de TERMOPLÁSTICO 

especial con una estructura fuerte. 
Ambos tambores de absorción 

de impactos son resistentes  
a alta/baja temperatura.

SOPORTE PARA CABLES*
todos los tambores de cable se 
suministran con un accesorio que 
ayuda para mantener el enchufe fijo 
y facilita el transporte.

1101907

TAMBORES DE CABLE VACÍOS
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TAMBORES DE CABLE - 4 BASES

1114561

1114569

1112209

GOLIA METAL 
Soporte de metal - tambor de metal IP40 
Disco de bases Ø 145 mm + corte térmico - adaptador Ø 205 mm

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114560 25 m 3G1,5 H05VV-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

1114561 50 m 3G1,5 H05VV-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

1114563 25 m 3G2,5 H05VV-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

1114564 40 m 3G2,5 H05VV-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

1114565 25 m 3G2,5 H07RN-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

1114302 40 m 3G2,5 H07RN-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 caja 1

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114569 – – – 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 Bolsa 3

GOLIA CON SOPORTE
Soporte de metal - tambor termoplástico chasis metálico con ruedas 
IP40 
Disco de bases Ø 145 mm + corte térmico - adaptador Ø 205 mm  
SIN CABLE

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1112209 – – – 420 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn Caja 1

SERIE GARDEN  
Soporte de metal - tambor termoplástico

Código Longitud 
m

Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases y clavijas Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1110196 25 2x1,5 HO5VV-F 260 mm 2P 16A, tipo francés/schuko nnnnnnnn Caja 11110196
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TAMBORES DE CABLE - 4 BASES

1001350

1114610

1110220

1110228

PUMA - CASSETTE
Ø 245 mm disco de bases + corte térmico

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1001350 15 m 3G1,5 H05VV-F 420 mm 2P+ T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 3

1001351 20 m 3G1,5 H05VV-F 420 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 3

ONDINO -IP40
Disco de bases Ø 195mm + corte térmico

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114610 15 m 3G1,5 H05VV-F 420 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn – 4

ONDA 
Soporte de metal - tambor termoplástico con corte térmico - IP55

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114604 25 3G1,5 H07RN-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP67 nnnnnnnn caja 1

1114605 50 3G1,5 H07RN-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP67 nnnnnnnn caja 1

• El disco no es reemplazable.

GOLIA THERMOPLASTIC
Soporte de metal - tambor termoplástico - IP40 
disco de Bases Ø 145 mm - con corte térmico

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1110220 25 m 3G1,5 H05VV-F 260 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

1110221 50 m 3G1,5 H05VV-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

1110223 25 m 3G1,5 H07RN-F 260 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

1110224 50 m 3G1,5 H07RN-F 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1110228 – – – 260 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn bolsa 3

1110229 – – – 320 mm 2P+T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn bolsa 3

IP44
Código Longitud Sección 

mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje  

1114728 - - - 260 mm 2P+ T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

1114748 - - - 320 mm 2P+ T 16A, tipo schuko, IP44 nnnnnnnn caja 1

©

1114728

1114604
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Los tambores de cable industrial Fanton 
están equipados con Bases industriales y 
alemanas, como garantía de alta flexibilidad 
de uso.
En todas las versiones, la fuente de 
alimentación se extrae mediante un enchufe 
CEE de 3 o 5 polos y el grado de protección 
IP44 siempre está garantizado. 
La seguridad mecánica de los tambores de 
cable está garantizada por bridas metálicas o 
termoplásticas sólidas; la seguridad eléctrica 
se proporciona por corte térmico con 
desenganche automático y reinicio manual.

Serie para
USO INDUSTRIAL

Tambores 
de Cable



TARIFA

33PRODUCTOS SCHUKO STD.

TAMBORES DE CABLE GOLIA INDUSTRIAL

1114370

1114380

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114370 30 m 3G2,50 HO7RN-F 320 mm 2x2P+T 16A 230V - IP44
1x16A tipo Schuko/italiano 

- IP44

nnnnnnnn caja 1

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114380 30 m 5G2,50 HO7RN--F 320 mm 1x2P+T 16A 230V - IP44
1x3P+T 16A 400V - IP44

1x16A tipo Schuko/italiano 
- IP44

nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn

caja 1

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1114385 30 m 5G2,50 HO7RN--F 320 mm 2x3P+N+T 16A 400V - IP44
1x16A tipo Schuko/italiano 

- IP44

nnnnnnnn
nnnnnnnn

caja 1 1114385

GOLIA METAL
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TAMBORES DE CABLE GOLIA  
INDUSTRIAL TIPO SCHUKO/ITALIANO

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1112180 50 m 3G2,50 HO7RN--F 420 mm 2x2P+T 16A 230V - IP44
1x16A tipo Schuko/italiano 

- IP44

nnnnnnnn caja 1

Código Longitud Sección 
mm² Tipo de cable Ø Tambor Bases Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje  

1112190 50 m 5G2,50 HO7RN--P 420 mm 1x2P+T 16A 230V - IP44
1x3P+T 16A 400V - IP44

1x16A tipo Schuko/italiano 
- IP44

nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn

caja 1

GOLIA THERMOPLASTIC1112180

1112190



ILUMINACIÓN Y 
ACCESORIOS

•	 Luminarias PANDA
•	 Lámparas portátiles
•	 Lámparas recargables
•	 Proyectores portátiles recargables de LEDs "HORUS"
•	 Proyectores LED
•	 Cadena de luces
•	 Portalámparas
•	 Pinzas y baterías de conexión
•	 Tableros de terminales
•	 Conectores fotovoltaicos
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03

Luces para cada ocasión. La serie Panda 
presenta una amplia gama de apliques o 
plafones que destacan por su diseño, soluciones 
técnicas innovadoras y versatilidad. Diseñados 
para todas las ocasiones en las que se necesitan 
uno o varios puntos de luz, pueden utilizarse 
tanto en entornos domésticos como industriales. 
El nivel de protección IP65 permite también su 
uso en exteriores. Disponible en versión redonda 
u ovalada y en la nueva serie Panda Maxi, 
se puede aplicar una sombra de "párpado" 
que permite dirigir el haz de luz allí donde se 
necesite, aumentando la eficacia.
No se necesitan herramientas para cerrar. 

Panda
Luminarias

ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POSIBLES USOS

NIVEL 
DE PROTECCIÓN
Producto de doble aislamiento  
con nivel de protección IP65.

NORMAS DE  
REFERENCIA
Construido de acuerdo con las  
normas EN 60598-1 y  
EN 60598-2-1.

FIJACIÓN
Preparado para  
la fijación en pared  
o bridas.

SATÉLITE
Antena parabólica de  
aluminio altamente reflectante.

RESISTENCIA A  
LOS RAYOS UV
Construido a partir de un polímero técnico 
resistente a los rayos UV que garantiza un 
color duradero en el tiempo.

PORTALÁMPARAS E27
Puede utilizarse con bombillas 

incandescentes (máx. 100W) o bombillas 
fluorescentes de bajo consumo 

(longitud máxima del PL25 165 mm).

ENTRADAS
3 entradas de cable periférico a presión  

para prensaestopas PG9 o PG13.5. 
1 entrada en la base para  

el pasacables.

AUTOEXTINGUIBLE
Fabricados con material  

autoextinguible e ignífugo de  
acuerdo con las normas  

IEC 695-2-1 
(prueba de alambre 

 incandescente).

IK 08
Resistencia a los  

impactos 
mecánicos IK 08  
(para la versión  

Panda Midi).

COLORES
Disponible con bases  

en varios colores.

IP65

ww

1	 Sistema de canalización con 3 
entradas de cable periférico a presión 
para prensaestopas PG 9 o PG13.5. 

	 1 entrada en la base para el pasaca-
bles. 

2	 Fijación en caja de empotrar 
rectangular.

3	 Fijación en gancho (tornillo, clavo).

4	 Fijación en el poste mediante bridas.

5	 Puede utilizarse tanto en interiores 
como en exteriores.

6	 Puede colocarse tanto en la pared 
como en el techo.

1 2 3

4 5 6

ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

En cumplimiento de la 

Directiva 874/2012
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ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Construido de acuerdo con las normas EN 60598-1 y EN 60598-2-1.
•	 Portalámparas E27 para bombillas incandescentes (máx. 100 W) o fluorescentes de bajo 

consumo (máx. PL25, longitud 165 mm.
•	 3 entradas de cable periférico + 1 en la base.
•	 Completo con juntas, funda aislante, prensaestopas, placa difusora, tornillos, casquillo y hoja 

de instrucciones.
•	 Producto doblemente aislante. 
•	 Resistencia a los impactos mecánicos: Luminaria redonda IK03 - Luminaria ovalada IK05.
•	 Conforme a la directiva 874/2012; puede soportar lámparas desde la clase A++ hasta 

la clase E.
•	 Material termoplástico

ADVERTENCIAS
•	 No lo instale con el porta bombillas hacia arriba.

LÁMPARAS PANDA MAXI

Difusor opaco para una 

luz homogénea y contra 

el deslumbramiento.

  MÁX 25W - L=165 MÁX      100W

Código Descripción Color de la base Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162746

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162747

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn Película retráctil - 5

1162748

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris RAL 7035

Película retráctil - 5

Código Descripción Color de la base Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162743

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162744

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino 

nnnn Película retráctil - 5

1162745

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris metalizado

Película retráctil - 5

Lámparas Oval “Panda Maxi” - 100W 1162746

 1162747

 1162748

1162743

1162744

1162745
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  MÁX 25W - L=165 MÁX      100W

Código Descripción Color de la base Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162742

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162741

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn Película retráctil - 5

1162740

Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris metalizado

Película retráctil - 5

Código Descripción Color de la tapa Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

62745 Tapa para lámpara de techo ovalada 
PANDA MAXI 100W nnnnnnnn Bolsa - 5

62746 Tapa para lámpara de techo ovalada 
PANDA MAXI 100W nnnn Bolsa - 5

62747 Tapa para lámpara de techo ovalada 
PANDA MAXI 100W

nnnn
Gris metalizado Bolsa - 5

Tapa para Oval Panda Maxi 

Código Descripción Color del anillo Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

62743 Anillo para Oval Panda Maxi -100W nnnnnnnn Bolsa - 5

62744 Anillo para Oval Panda Maxi -100W nnnn Bolsa - 5

62748 Anillo para Oval Panda Maxi -100W
nnnn

Gris metalizado Bolsa - 5

Anillo para Oval Panda Maxi 

1162742

1162740

1162741

62747

62745

62746

62748

62743

62744



40 ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

TARIFA

  MÁX 25W - L=165 MÁX      100W

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162756
Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm - IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162757
Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm - IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino 

nnnn Película retráctil - 5

1162758
Lámpara de techo ovalada
280x170x132 mm - IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris metalizado

Película retráctil - 5

Código Descripción
Color de la 

base  
y del anillo

Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162753
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162754
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino 

nnnn Película retráctil - 5

1162755
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris metalizado

Película retráctil - 5

Código Descripción Color de la 
tapa

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

62755 Tapa horizontal 
para Round Panda Maxi -100W nnnnnnnn Bolsa - 5

62756 Tapa horizontal 
para Round Panda Maxi -100W nnnn Bolsa - 5

62757 Tapa horizontal 
para Round Panda Maxi -100W

nnnn
Gris metalizado Bolsa - 5

Código Descripción Color Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

62753 Anillo para Round Panda Maxi -100W nnnnnnnn Bolsa - 5

62754 Anillo para Round Panda Maxi -100W nnnn Bolsa - 5

62758 Anillo para Round Panda Maxi -100W
nnnn

Gris metalizado Bolsa - 5

Código Descripción
Color de la 

base  
y del anillo

Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162750
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 5

1162751
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino 

nnnn Película retráctil - 5

1162752
Luminaria de techo redonda Ø 280 mm
IP65-100W-E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris metalizado

Película retráctil - 5

Luminaria de techo ovalada Panda Maxi

Tapa para Round Panda Maxi

Anillo para Round Panda Maxi 

1162756  

1162757  

1162758  

1162753

1162754

1162755

1162750

1162751

1162752

62756

62755

62757

62754

62753

62758
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Construido de acuerdo con las normas EN 60598-1 y EN 60598-2-1.
•	 Portalámparas E27 para bombillas incandescentes (máx. 60 W) o fluorescentes de bajo 

consumo (máx. 11 W, longitud 145 mm).
•	 3 entradas de cable periférico + 1 en la base.
•	 Completo con juntas, funda aislante, prensaestopas, placa difusora, tornillos, casquillo y hoja 

de instrucciones.
•	 Producto doblemente aislante. 
•	 Resistencia a los impactos mecánicos: IK08.
•	 Conforme a la directiva 874/2012; puede soportar lámparas desde la clase A++ hasta 

la clase E.
•	 Material termoplástico.

LUMINARIA DE TECHO PANDA MIDI

1162720

1162724

1162722

1162723

1162730

1162734

1162732

ADVERTENCIAS
•	 No lo instale con el porta bombillas hacia arriba.

  MÁX 11W - L=145 MÁX      MÁX 60W

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162720
Lámpara de techo ovalada
215x125x110 mm - IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 10

1162724
Lámpara de techo ovalada
215x125x110 mm - IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn Película retráctil - 10

1162722
Lámpara de techo ovalada
215x125x110 mm - IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris RAL 7035

Película retráctil - 10

1162723

Luminaria de techo ovalada 
para la señalización de obras de 
construcción
215x125x110 mm - IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato ROJA
equipado con abrazaderas de cableado 
reutilizables 
para fijar y PG13,5

nnnn
Gris RAL 7035 Película retráctil - 10

Luminaria de techo ovalada - 60W

  MÁX 11W - L=145 MÁX      MÁX 60W

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de  

embalaje

1162730
Luminaria de techo redonda Ø 215 mm 
IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnnnnnn Película retráctil - 10

1162734
Luminaria de techo redonda Ø 215 mm 
IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn Película retráctil - 10

1162732
Luminaria de techo redonda Ø 215 mm 
IP65 - 60W - E27
Difusor de policarbonato opalino

nnnn
Gris RAL 7035

Película retráctil - 10

Luminaria de techo redonda - 60W



Panda Midi Led
Techo

Tecnología LED, más luz y mayores ahorros.
Hoy en día, la tecnología LED es la mejor solución para 
iluminar espacios interiores y exteriores, de forma sencilla y 
eficaz.
Las lámparas de techo Panda Midi LED pueden utilizarse en 
cualquier entorno del jardín, la casa, la oficina o en lugares 
públicos. Se encienden al instante, iluminando todo de 
inmediato y, gracias a la carcasa especial de policarbonato 
opalino, difunden la luz de manera uniforme. 
Además, duran mucho tiempo, no requieren mantenimiento y 
garantizan un importante ahorro energético. 
Funcionales y duraderas, las lámparas de techo Panda Midi 
LED están fabricadas en Italia por Fanton.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GENERALES
•	 Carcasa de policarbonato opalino para una difusión homogénea de la luz.
•	 Puede instalarse en la pared o en el techo.
•	 Resistencia IK08 a los impactos mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•	 Temperatura de color: 3000 K
•	 Tensión de alimentación: 200-240 VAC
•	 Consumo de energía: 12 W
•	 Intensidad luminosa LED: 960 lm

Dispositivo 
LED

960
1050

LUMEN

De larga duración Instalación 
rápida

Resistente 
al agua

IP65

Uso en interiores 
y exteriores

Dispositivo 
LED incluido

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Unidad 
de  

embalaje

1162721 Lámpara de techo ovalada PANDA MIDI LED 215x125x110 mm. 
IP65 - 12W - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

1162731 Lámpara de techo redonda PANDA MIDI LED 
Ø 215 mm. - IP65 - 12W - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

Lámpara de techo PANDA LED - 3000°K (blanco cálido)

Ahorro de energía

42

Lámpara de techo Panda LED - 4000°K (blanco col.)

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Unidad 
de  

embalaje

1162725 Luminaria de techo ovalada PANDA MIDI LED 12W 4000K IP65
dim.215x125x110 mm. - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

1162726 Lámpara de techo redonda PANDA MIDI LED 12W 4000K IP65
dim.Ø 215 mm. - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

Luminaria de techo Panda LED - 6500°K (luz diurna)

Código Descripción Color de la 
base

Difusor de 
color

Paquete 
único

Unidad 
de  

embalaje

1162727 Luminaria de techo ovalada PANDA MIDI LED 12W 6500K IP65
dim.215x125x110 mm. - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

1162728 Lámpara de techo redonda PANDA MIDI LED 12W 6500K IP65
dim.Ø 215 mm. - Difusor de policarbonato opalino nnnnnnnn

Película 
retráctil 10

TARIFA

ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

AÚN MÁS 
� POTENTES

12WT
E

C

NOLOGÍA L
E

D

T
E

C

NOLOGÍA L
E

D
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Jaula metálica y reflector, serie 
«Aladin» - Cable H05VV-F

Reflector de aluminio 
Carcasa protectora de policarbonato - IP40

Lámpara de mano con iluminación LED 5W - 300 lm, 6500K

Código Longitud del 
cable cable mm2 Color Paquete 

único
Embalaje 
interno

Unidad de  
embalaje

1170705 5 m 2x0,75 nnnn Flow Pack - 10  

1170710 10 m 2x0,75 nnnn Flow Pack - 10  

Código Longitud del 
cable cable mm2 Color Paquete 

único
Embalaje 
interno

Unidad de  
embalaje

1162531 5 m 2x0,75 nnnn Flow Pack - 10   

1162541 10 m 2x0,75 nnnn Flow Pack - 10   

Código Longitud del 
cable cable mm2 Color Paquete 

único
Embalaje 
interno

Unidad de  
embalaje

1162551 5 m 2x0,75 nnnn Bolsa + colgador - 25   

  MÁX 11W - L=120 MÁX      MÁX 60W

  MÁX 11W - L=120 MÁX      MÁX 60W

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
•	 Construido de acuerdo con las normas EN 60598-1 EN 60598-2-8.
•	 Empuñadura termoplástica totalmente aislada, no hidroscópica y muy resistente a los 

golpes.
•	 Las piezas motorizadas están totalmente protegidas y separadas.
•	 Jaula que se abre para permitir el cambio de la bombilla.
•	 Interruptor basculante.
•	 Accesorio de bombilla tipo EDISON E27.
•	 Cable de doble aislamiento H05VV-F con abrazadera interior.
•	 Enchufe de PVC fundido a presión 2P 10A con clavijas protegidas.
•	 Código 1170705 y 1170710 Nivel de protección IP20.
•	 Código 1162531 y 1162541 Nivel de protección IP40.
•	 Clase: IIª. 
•	 Los códigos 1170705, 1170710, 1162531 y 1162541 cumplen con la directiva 

874/2012 y pueden utilizarse con bombillas de clase A++ a clase E.

ADVERTENCIAS 
•	 No utilice bombillas incandescentes de más de 60 W.
•	 Las lámparas portátiles que se utilicen en lugares húmedos o muy húmedos y que 

estén en contacto con grandes masas metálicas, deben alimentarse con tensiones no 
superiores a 25V a tierra y estar provistas de una carcasa de vidrio. Si la corriente es 
suministrada por un transformador, éste debe tener bobinas primarias y secundarias 
aisladas por separado.

•	 Utilice la lámpara, manteniendo el cuerpo de iluminación hacia arriba.
•	 También puede utilizarse con bombillas electrónicas fluorescentes de bajo consumo.

LÁMPARAS PORTÁTILES

Sí�  No

Ag
arr

e d
el s

istema "Easy Grip"

1170710

1162541

1162551
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CADENA DE LUCES
...crea atmósferas fantásticas tanto en interiores como en exteriores

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRECAUCIONES
•Asegúrese de que la potencia total conectada no supere los 250 W.
•Desconecte la fuente de alimentación en su fuente antes de reemplazar la bombilla o realizar cualquier mantenimiento. 
	 No la toque cuando esté mojada.
•Una vez fijada la cadena, atornille las bombillas.
•Asegúrese de que las bombillas no se golpeen de ninguna manera (viento, impacto accidental, etc.) una vez instaladas.

•Potencia de la bombilla: máx. 25 W 
•Número de bombillas: 10 uds. 
•Espaciado de bombillas: 100 cm 
•Portalámparas tipo E27 
•Rango de iluminación: 10 m 
•Grado de protección IP44 
•Enchufe Schuko IP44 de 2 polos 

•Cable extra flexible H05RN-F, HAR, 300/500 V, cl.5/flex 
•Perfil del cable 2x1 diámetro 7 mm 
•Se puede utilizar de -25°C a +60°C 
•Potencia máxima por portalámparas: 25 W 
•Potencia total máxima 250 W 
•Frecuencia: 50-60 Hz 
•Marca de calidad: CE 

Luminaria extensible con 10 luces - 10 m.

1162989

1162988

Cable de neopreno  
antienvejecimiento 
Portalámparas con  
agujero de fijación

Terminal trasero de  
unión cerrada 

Unión entre luminaria 
y/o enchufe Enlace entre luminarias

EXTENSIBLE x 4

TOTAL 40 tm
NEW

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1162988
Luminaria extensible con 10 luces IP44 - cable 10 + 1,5 m. 
H05RN-F 2x0,75 - enchufe estándar francés/alemán 2P 16A 
con 10 portalámparas E27 - potencia máxima 25W (cada luz)

nnnnnnnn Bolsa 1

Extensión de luminaria (procedimiento)

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1162989
Luminaria extensible con 10 luces IP44 - cable 10 + 1,5 m. 
H05RN-F 2x0,75 - enchufe estándar francés/alemán 2P 16A
con 10 portalámparas E27 - potencia máxima 25W (cada luz)

nnnn Bolsa 1
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PORTALÁMPARAS SUELTO

PORTALÁMPARAS

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de  
embalaje

1162814 Portalámparas E27 liso con cable de 20 cm. 2x0,5 
H03VV-F y bloques de terminales nnnn - 30

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162800 Portalámparas E27 - liso nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162801 Portalámparas E27 - liso nnnn Bolsa de 10 piezas 100

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162802 Portalámparas E14 - liso nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162803 Portalámparas E14 - liso nnnn Bolsa de 10 piezas 100

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162810 Portalámparas E27 - roscado nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162811 Portalámparas E27 - roscado nnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162830 Portalámparas metálico E27 liso nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162812 Portalámparas E14 roscado nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162813 Portalámparas E14 roscado nnnn Bolsa de 10 piezas 100

Gancho 
de  

suspensión

1162800

1162802

1162803

1162810

1162801

1162811

1162812

1162813

1162814

1162830
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ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de  
embalaje

1162820 Tuerca anular para portalámparas E27 nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162821 Tuerca anular para portalámparas E27 nnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162836

1162837

1162834

1162827

1162835

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162822 Tuerca anular para portalámparas E14 nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162823 Tuerca anular para portalámparas E14 nnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162822

1162823

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162836 Portalámparas de cerámica E27 con soporte externo nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 50

1162837 Portalámparas de cerámica E27 con soporte externo nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 50

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162834 Portalámparas de cerámica E27 
con soporte metálico plano con ranuras nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 50

1162827 Portalámparas de cerámica E27 en 3 partes 
con agujero roscado M10x1 y tornillo de seguridad nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 50

1162835 Portalámparas de cerámica E40 
con soporte de acero galvanizado nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 50

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1189150 Portalámparas de cerámica E27 con cierre de cable 
y tuerca nnnnnnnn Blister 6

1189151 Portalámparas de cerámica E27 con cierre de cable 
y tuerca nnnnnnnn Blister 6

1189152 Portalámparas de cerámica E27 con cierre de cable 
y tuerca nnnnnnnn Blister 6

1189153 Portalámparas de cerámica E27 con cierre de cable 
y tuerca nnnnnnnn Blister 6

1189154 Portalámparas de cerámica E27 con cierre de cable 
y tuerca nnnnnnnn Blister 6

1189152

1189154
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ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS

FOCO RECTO DE PARED
Código Descripción Color Paquete 

único
Unidad de  
embalaje

1162981 Foco recto de pared 
Portalámparas E27 nnnnnnnn Bolsa 12

1162982 Foco recto de pared
Portalámparas E27 nnnn Bolsa 12

1162983 Foco de pared angular
Portalámparas E27 nnnnnnnn Bolsa 12

1162984 Foco de pared angular
Portalámparas E27 nnnn Bolsa 12

SET COLGANTE CON PORTALÁMPARAS E27
Código Descripción Color Paquete 

único
Unidad de  
embalaje

1162970 Set colgante que incluye el portalámparas E27 y el 
cable de 80 cm. nnnnnnnn Flow pack 12

1162971 Set colgante que incluye el portalámparas E27 y el 
cable de 80 cm. nnnn Flow pack 12

1162981

1162982

1162983

1162984

1162970

1162971

1162828

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162828
Portalámparas de cerámica GU10
contactos de cobre y cables de teflón con salida 
trasera

nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100

1162829 Portalámparas de cerámica GZ10/GU10
contactos y cables de cobre con salida trasera nnnnnnnn Bolsa de 10 piezas 100
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PINZAS Y CONEXIÓN  
DE BATERÍAS DE COCHES

TERMINALES AISLADOS Y REGLETAS

1101650

1101653

Código Longitud Ampere Color
Paquete 

único 
Unidad de  
embalaje

1101620 80 mm 40A nnnn Bolsa (25 rojo+25 negro) 200

1101630 125 mm 60A nnnn Bolsa (25 rojo+25 negro) 200

1101640 150 mm 90A nnnn Bolsa (2 rojo+2 negro) 40

1101650 190 mm 120A nnnn Bolsa (2 rojo+2 negro) 20

1101660 220 mm 200A nnnn Bolsa (1 rojo+1 negro) 20

1101670 225 mm 600A nnnn Bolsa (1 rojo+1 negro) 20

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de  
embalaje

1162912 Tablero de terminales de 12 polos para cables 
de secc. máx. 2,5 mm² nnnnnnnn - 50

1162913 Tablero de terminales de 12 polos para cables 
de secc. máx. 4 mm² nnnnnnnn - 50

1162914 Tablero de terminales de 12 polos para cables 
de secc. máx. 6 mm² nnnnnnnn - 50

1162915 Tablero de terminales de 12 polos para cables 
de secc. máx. 16 mm² nnnnnnnn - 50

1162916 Tablero de terminales de 12 polos para cables 
de secc. máx. 25 mm² nnnnnnnn - 50

Código Descripción Color Paquete 
único 

Unidad de  
embalaje

1162902 Palo de 10 terminales aislados individuales 
para cables de sección máx. 2,5 mm² Caja de 10 unidades 240

1162903 Palo de 10 terminales aislados individuales 
para cables de sección máx. 4 mm² Caja de 10 unidades 150

1162904 Palo de 10 terminales aislados individuales 
para cables de sección máx. 6 mm² Caja de 10 unidades 100

1162905 Palo de 10 terminales aislados individuales 
para cables de sección máx. 10 m² Caja de 10 unidades 300

1162906 Palo de 10 terminales aislados individuales 
para cables de sección máx. 16 mm² Caja de 5 unidades 120

Código Descripción
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

1101653
Cable para cargar las baterías del coche
2x2 abrazaderas de 120 A con cable de 2,5 m, sección 
10 mm²

Bolsa 10

1101652
Cable para cargar las baterías del coche
2x2 abrazaderas de 120 A con cable de 3 m, sección 
16 mm²

Bolsa 10

1101654
Cable para cargar las baterías del coche
2x2 abrazaderas de 400 A con cable de 5 m, sección 
25 mm²

Bolsa 5

Nota: El código se refiere a un solo clip. El pedido mínimo es como se muestra en la columna "Embalaje interno".

1162902

1162912
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Conectores 
fotovoltaicos

Fanton ofrece una gama de conectores solares para conectar 
cables y paneles solares.
Los productos son el resultado de unos conocimientos técnicos 
consolidados y son sinónimo de innovación, seguridad y 
durabilidad. Elegir un producto Fanton significa elegir calidad y 
estilo, una característica inconfundible que nos distingue desde 
hace más de 30 años.
Los conectores propuestos han sido creados para adaptarse 
a todo tipo de sistemas fotovoltaicos, tanto civiles como 
industriales.

1500V

IP68 1500V
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CONECTORES FOTOVOLTAICOS

Código Descripción Color
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

199900 Conector PV de extensión macho MC4
compatible con el sector de cables 2,5/6 IP68 nnnn Bolsa 50

199901 Conector PV de extensión hembra MC4
compatible con el sector de cables 2,5/6 IP68 nnnn Bolsa 50

Código Descripción Color
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

199951 Kit con un par de conectores sueltos macho/hembra nnnn
Bolsa

50 pares 50

199952
Par de conectores fotovoltaicos macho+hembra IP68
compatible MC4 
para cables con sección entre 2,5 y 6 mm²

nnnn
Bolsa
1 par 50

Código Descripción Color
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

199970 Tapa para sección de conector macho 4/6 mm² 
Compatible con MC4 nnnn Bolsa 50

199971 Tapón para sección de conector hembra 4/6 mm² 
Compatible con MC4 nnnn Bolsa 50

Código Descripción Color
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

199990 Pinza de presión para conectores fotovoltaicos nnnn Blister 20

199993 Par de llaves de montaje
para conectores fotovoltaicos macho y hembra nnnnnnnn Bolsa 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Los conectores fotovoltaicos, al ser compatibles con MC4, están diseñados para un 

uso exterior y duradero.
•	 Están fabricados con materiales resistentes a grandes esfuerzos mecánicos, impactos 

y aplastamientos, resistentes al calor y a los rayos UV, así como libres de halógenos y 
con un grado de protección IP 67. 

•	 El uso de estos conectores garantiza una conexión de alta calidad con conexiones 
estables, totalmente funcionales y conformes.  

199900

199901

199951

199970

199971

199990

199993

CONECTORES PARA  
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

Código Descripción Color
Paquete 

único

Unidad de  

embalaje

199999

Maletín de kit fotovoltaico que incluye:
- Código 199900 - 30 unidades 
- Código 199901 - 30 unidades 
- Código 199990 - 1 unidad 
- Código 199993 - 1 unidad

nnnn Caja 1

199999



CONECTORES Y  
ACCESORIOS DE DATOS

•	 Conectores y accesorios para sistemas de datos
•	 Kit de conectores 
•	 Herramientas
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IDEALES PARA LA  
TRANSMISIÓN 

DE DATOS
El conector de 50 micras con  
chapado dorado garantiza un  

alto rendimiento para la transmisión  
de datos y la videovigilancia.

CONTATTI
Placcati ORO

50µ

Gold
COC NTATTI

OO
µµ

CONECTORES DE DATOS DE RED MODULARES ESTÁNDAR Y DE PASO RJ45
ADECUADOS PARA 
SISTEMAS PoE  
Capacidad de alimentación de hasta 1,5 A.

AMPLIA GAMA 
Cat. 5e y Cat. 6  
apantallados y sin apantallar 
con y sin inserto.

PROFESIONAL
Cuerpo de policarbonato 
Alta precisión dimensional.

EMBALAJE DE CALIDAD
También disponible en un práctico 

frasco de apertura y cierre completo con 
inserción de conductores.

PRESENTACIÓN
También disponible en 

paquetes de 6 frascos para 
el punto de venta.

PoE
POWER

OVER ETHERNET

FÁCIL
Reconocimiento  
de la secuencia  
del conductor.

ARTÍCULO 23996 
ABRAZADERA  

DE CONECTOR PASANTE 
 Clavija crimpado 

profesional, pasante  
y tradicional. 

NUEVO
Conector pasante

Red de datos Red

Red de cableado

Profesional Práctico

CARACTER Í S T ICAS
-	 Contactos de bronce fósforo chapados en oro de 

50 micras
-	 Capacidad de corriente máxima 1,5 A
-	 Tensión nominal 30 VAC - 42 VCC.
-	 Estructura con cuerpo de policarbonato
-	 Terminación de los contactos IDC

Conector modular no blindado en un

FRASCO con 50 
unidades.

+1
0  

FUNDAS

GRATIS

CONECTORES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE DATOS

ALIMENTACIÓN A  
TRAVÉS DE ETHERNET

TARIFA
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CONECTORES DE DATOS DE RED MODULARES ESTÁNDAR Y DE PASO RJ45

Conector Cat. 5e - Versión estándar

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

23720 8/8 c. RJ45 cat.5e conector modular no blindado Bolsa 100

237201 Kit que incluye: *50 unidades, artículo 23720 *10 unidades, 
artículo 23730 Frasco 6

23722 8/8 c. RJ45 cat.5e conector modular no blindado con inserto Bolsa 100

23724 8/8 c. RJ45 cat.5e conector modular blindado Bolsa 100

23726 8/8 c. RJ45 cat.5e conector modular blindado con inserto Bolsa 100

Conector Cat 5e Versión pasante

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

237200 8/8 c. RJ45 UTP pasante cat.5e conector modular no blindado Bolsa 100

237240 8/8 c. RJ45 FTP pasante cat.5e conector modular blindado Bolsa 100

237202 Kit que incluye: *50 unidades, artículo 237200 *10 unidades, 
artículo 23730 Frasco 6

Cat. Conector 6 - Versión estándar

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

23727 8/8 c. RJ45 cat.6 conector modular no blindado Bolsa 100

237271 Kit que incluye: *50 unidades, artículo 23727 *10 unidades, 
artículo 23730  Frasco 6

23728 8/8 c. RJ45 cat.6 conector modular no blindado con inserto Bolsa 100

23729 8/8 c. RJ45 cat.6 conector modular blindado Bolsa 100

23719 8/8 c. RJ45 cat.6 conector modular blindado con inserto Bolsa 100

Cat. Conector 6 - Versión pasante

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

237270 8/8 c. RJ45 UTP pasante cat.6 conector modular no blindado Bolsa 100

237290 8/8 c. RJ45 FTP pasante cat.6 conector modular blindado Bolsa 100

237272 Kit que incluye: *50 unidades, artículo 237270 *10 unidades, 
artículo 23730 Frasco 6

237292 Kit que incluye: *50 unidades, artículo 237290 *10 unidades, 
artículo 23730 Frasco 6

Conector TOOL-LESS conexión rápida CLICK & GO

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

23723 8/8 c. RJ45 cat.6 TOOL-LESS conector modular no blindado nnnnnnnn Bolsa 1 unidad 10

23725 8/8 c. Conector modular blindado RJ45 cat.6 TOOL-LESS nnnnnnnn Bolsa 1 unidad 10

23747 8/8 c. RJ45 cat.5e TOOL-LESS conector modular no blindado nnnnnnnn Bolsa 1 unidad 10

23720

23728

237200

237201

23725

23747

237272

TARIFA
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23502

23730

23698

23739

23748

23749

23753

Fundas protectoras

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

23730 Funda de conector de color para RJ45 nnnnnnnn Bolsa 50

23731 Funda de conector de color para RJ45 nnnnnnnn Bolsa 50

23732 Funda de conector de color para RJ45 nnnnnnnn Bolsa 50

23733 Funda de conector de color para RJ45 nnnnnnnn Bolsa 50

23734 Funda de conector de color para RJ45 nnnnnnnn Bolsa 50

Acopladores

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

23738 8/8 c. RJ45 cat.5e acoplador en línea no blindado nnnnnnnn Bolsa 10

23739 8/8 c. RJ45 cat.5e acoplador en línea blindado completo nnnnnnnn Bolsa 10

23748 8/8 c. RJ45 cat.6 acoplador en línea no blindado nnnnnnnn Bolsa 1

23749 8/8 c. RJ45 cat.6 acoplador en línea blindado completo nnnnnnnn Bolsa 1

23698 8/8 c. RJ45 cat.6 acoplador en línea blindado completo IP68 nnnnnnnn Bolsa 1

23699 8/8 c. RJ45 cat.6A acoplador en línea blindado completo IP68 nnnnnnnn Bolsa 1

Junta modular tool-less

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

23752 8/8 c. RJ45 cat.6 junta modular TOOL-LESS no blindada para cable 
flexible y rígido nnnnnnnn Bolsa 10

23753 8/8 c. RJ45 cat.6 junta modular TOOL-LESS blindada completa 
para cable flexible y rígido nnnnnnnn Bolsa 10

Cables de conexión

Código Tipo Cat. Longitud Color Paquete único Unidad de 
embalaje

23500 U/UTP 5e 0,5m nnnnnnnn Bolsa 10

23501 U/UTP 5e 1m nnnnnnnn Bolsa 10

23502 U/UTP 5e 2m nnnnnnnn Bolsa 10

23503 U/UTP 5e 3m nnnnnnnn Bolsa 10

23504 U/UTP 5e 5m nnnnnnnn Bolsa 10

23531 U/UTP 5e 10m nnnnnnnn Bolsa 10

23532 U/UTP 5e 15m nnnnnnnn Bolsa 10

Código Tipo Cat. Longitud Color Paquete único Unidad de 
embalaje

23540 U/UTP 6 0,5m nnnnnnnn Bolsa 10

23541 U/UTP 6 1m nnnnnnnn Bolsa 10

23542 U/UTP 6 2m nnnnnnnn Bolsa 10

23543 U/UTP 6 3m nnnnnnnn Bolsa 10

23544 U/UTP 6 5m nnnnnnnn Bolsa 10

23545 U/UTP 6 10m nnnnnnnn Bolsa 10

23546 U/UTP 6 15m nnnnnnnn Bolsa 10

TARIFA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	Contactos de bronce fósforo chapados en oro de 50 micras
•	Capacidad de potencia máxima 1,5 A
•	Tensión nominal 30 V c.a. - 42 V c.c.

•	USO
•	Terminal de cable trenzado de 4 pares para voz - datos
•	Terminal de cable telefónico plano
•	Terminal de parche de permutación.

KIT CAJA DE CONECTORES
Kit para el engarzado de conectores

Red de  
cableado

Red de datos  Red Profesional Práctico

APTO PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS - NORMAS DE REFERENCIA
• FCC CFR 47 • IEC 60603-7-5 • ISO 11801 • EIA/TIA 568-B2.2
• EN 50173 2 ed.

2999175

1999176

yo

urplugs

...always in or
de

r

Cajas con conectores pasantes

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

1999175

Cat. Kit de conectores pasantes 5e caja que incluye:
Código 237200 - 300 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 23996 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

1999176

Cat. 6 Kit caja de conectores pasantes que incluye:
Código 237270 - 300 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 23996 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

1999170

Cat. Kit de conectores pasantes 5e y 6 UTP y FTP que incluye:
Código 237200 - 300 unidades
Código 237270 - 100 unidades
Código 237290 - 100 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 23996 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

Cajas con conectores estándar

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

2999175

Cat. Kit de conectores 5e que incluye:
Código 23720 - 300 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 22312 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

2999176

Cat. 6 Kit caja de conectores pasantes que incluye:
Código 23727 - 300 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 22312 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

2999170

Cat. Kit de conectores 5e y 6 UTP y FTP que incluye:
Código 23720 - 300 unidades
Código 23727 - 150 unidades
Código 23730 - 60 unidades
Código 22312 - 1 unidad

nnnnnnnn Caja 1

TARIFA
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HERRAMIENTAS PARA CRIMPAR

Alicate para crimpar conectores
Código Descripción Tipo de  

embalaje
Embalaje  
interno

Unidad de 
embalaje

22311 Alicate universal para conectores 4 - 6 - 8 c. Blister Caja de 10 unidades 50

22312 Alicate de sujeción metálico para conectores 6 - 8 c. - modelo 
profesional Blister Caja de 10 unidades 50

Alicate de protección para conectar keystone
Código Descripción Tipo de  

embalaje
Embalaje  
interno

Unidad de 
embalaje

23993 Herramienta para Keystone Jack Blister - 1

Alicate para crimpar conectores
Código Descripción Tipo de  

embalaje
Embalaje  
interno

Unidad de 
embalaje

23990 Alicate para crimpar conectores de 4, 6 y 8 terminales Caja - 1

Alicate de trinquete profesional para conector pasante
Código Descripción Tipo de  

embalaje
Embalaje  
interno

Unidad de 
embalaje

23996 Alicate de trinquete profesional para conectores pasantes 6-8 c. Caja - 1

23990

23993

22312

23996

22311

Alicate para sector fotovoltaico
Código Descripción Tipo de  

embalaje
Embalaje  
interno

Unidad de 
embalaje

199990 Alicate de presión para conectores fotovoltaicos Blister - 1199990

TARIFA



Clavijas Y Bases 
INDUSTRIALES

•	 Clavijas y bases industriales serie Argo/conexión sin tornillos
•	 Clavijas/bases industriales 63A
•	 Clavijas y bases para entretenimiento serie Argo
•	 Clavijas y bases industriales con conexión de tornillo
•	 Clavijas y bases de pared
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argo
Clavijas y bases CEE 
conexión sin tornillos

03

TARIFA

Las clavijas y bases CEE de la serie Argo presentan un diseño muy 
solicitado y una forma ergonómica que permite un agarre fácil y 
cómodo.
Las clavijas y bases utilizan un sistema innovador, extremadamente 
simplificado, rápido de cableado y apertura.
Se fabrican en varios tipos diferentes: de fondo, de pared, de 
montaje empotrado y en variantes para baja y muy baja tensión, 
tanto IP44 como IP67.
Pueden utilizarse para tensiones de hasta 690V y corrientes de hasta 
32A.
Perfectos para condiciones particularmente duras fuera de los 
ambientes domésticos, como industriales en general, agrícolas y 
similares (tanto en interiores como en exteriores).

N
U

EV
O

 S
IS

TE
MA DE APERTU

R
A

AÚN MÁS  

SIMPLE
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MÁS VENTAJAS DEL CABLEADO RÁPIDO Y FÁCIL

MÁS VENTAJAS

Nuevo sistema de apertura
La verdadera novedad de estos productos radica en el nuevo sistema de apertura rápida y sencilla. El uso del destornillador para la apertura se limita a la mera presión de una 
lengüeta metálica en un orificio específico. El sistema gana tiempo y facilidad de instalación.

Toda la serie Argo se presenta en un práctico y cómodo Flow-Pack que protege el producto y lo deja listo para su exposición en la pared. El Flow-Pack proporciona todas las 
indicaciones sobre las características del producto y el código de barras.

¡Embalado 
individualmente en 
flow-packs, listo para 
colgar y siempre 
perfecto!

¡La Clavija se 
proporciona listo 
para su uso en el 
flow-pack!

Los conductores se conectan 
con un simple "clic", 
presionando los terminales 
abiertos con los dedos. 
No se necesitan más 
herramientas para la 
conexión.

Tampoco se necesita 
un destornillador 
para cerrarla, gracias 
al sistema de cierre 
de bayoneta sin 
tornillos.

Cableado en sólo 2 movimientos 
La serie Argo ofrece un innovador sistema de cableado patentado llamado Click Block System. La conexión eléctrica se realiza mediante un contacto de resorte específico que permite 
un sellado mejor y más duradero. Con el sistema Click Block, el uso del destornillador se limita al mínimo. Las clavijas del bloque de terminales muestran los colores característicos 
de las diferentes polaridades, junto al bloque de terminales los símbolos de polaridad están impresos en relieve, con el fin de agilizar el cableado eléctrico y eliminar posibles errores 
de conexión.

21 3 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-	 Construido de acuerdo con las normas
	 EN 60309 -1/2.
•	 Clavijas y bases recomendados para su uso 

en diversos sectores: industrial, artesanal, agrícola, 
construcción, etc.

•	 Desarrollado en termoplástico autoextinguible, 
resistente al calor y al fuego según la norma IEC 
60695-2-11 (prueba GLOW-WIRE).

•	 Alta resistencia a los golpes, incluso a bajas 
temperaturas (clavijas IK09, bases IK08).

•	 Disponible con clase de protección IP44 e IP67 .
Advertencias:
-	 Las intervenciones (montaje y mantenimiento) deb	

en ser realizadas por personal cualificado. 
-	 Véase la guía técnica al final del catálogo.

PALANCA
Para abrir la tapa  
con una sola mano.

ABRAZADERA  
DEL CABLE
SELLO DEL CABLE 
Se aprieta con las herramientas 
de desatornillado.

SISTEMA DE  
CONEXIÓN RÁPIDA.
Nuevo sistema para facilitar  
la fijación de los cables.

PSA
Facilita el enganche, la 
liberación y la conexión.

FÁCIL APERTURA
Reduce la necesídad de usar 
destornillador

IP44
IP67

SUPERFICIE 
ÁSPERA

Para un agarre  
más fuerte.

MATERIAL
Autoextinguible, resistente al 

fuego y a los golpes. 

NIVEL DE  
PROTECCIÓN

Hay varias clases de  
protección disponibles.

IK08 - IK09
Gran resistencia a  

los golpes
(Clavijas IK09,  

bases IK08).
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•	 Cableado rápido
•	 Baja tensión 16A y 32A

CLASE DE PROTECCIÓN
•	 IP44: Clase de protección para entornos en los 

que no existen riesgos particulares en relación 
con el agua y el polvo, protegidos de la lluvia 
y la pulverización. No apto para ambientes 
polvorientos.

•	 IP67: el producto también está protegido 

en entornos permanentemente polvorientos o 
sujetos a inundaciones temporales. Esta clase 
de protección es recomendada por las normas 
cuando existe el riesgo de que Las clavijas 
y bases terminen en charcos o condiciones 
similares.

MARCADO CE
•	 Los productos llevan la marca CE en 

cumplimiento de las directivas europeas.

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES SERIE ARGO/CONEXIÓN SIN TORNILLOS

CLAVIJAS

El sistema de fijación 
de guillotina del muelle 
de núcleo de acero 
armónico garantiza un 
contacto con el cable 
más fiable y resistente 
a lo largo del tiempo 
que cualquier otro 
sistema. 

Clavijas - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1100050 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 10/40  

1100051 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

1100056 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

70126 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 10/40

1100064 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 5/20

1100068 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

1100070 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

70106 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 5/20

Clavijas - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1170140 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 10/40  

1170144 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

1170145 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40

70146 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 10/40

1170160 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 5/20

1170164 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

1170165 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

70167 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 5/20

1170140

1100050

1170144

1100051

70126

70146
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Bases aéreas - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171140 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 10/40  

1171144 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

1171145 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40

71146 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 10/40

1171160 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 5/20

1171164 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

1171165 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

71166 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 5/20

BASES AÉREAS
Bases aéreas - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1100052 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 10/40  

1100053 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

1100057 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 10/40  

71126 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 10/40

1100067 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Flow Pack 5/20

1100069 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

1100071 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Flow Pack 5/20

71106 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Flow Pack 5/20

1100052

1100053

1171140

1171144

71146

71126
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PILOTO
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CLAVIJAS / BASES INDUSTRIALES 63A 
Clavijas - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1170180 63A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 2

1170184 63A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 2

1170185 63A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 2

Bases - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171190 63A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 2

1171194 63A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 2

1171195 63A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 2

1170185

1171195

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Fabricados según la norma EN 60309-1/2.
•	 Clavijas y bases de corriente adecuados para su uso en diferentes entornos, como teatros, 

lugares de conciertos, exposiciones, salas de espectáculos, etc.
•	 Fabricados en material termoplástico autoextinguible, son resistentes al calor y al fuego 

según la norma IEC 60695-2-11 (prueba GLOW WIRE)
•	 Alta resistencia a los golpes, también a bajas temperaturas (clavijas IK09 – bases IK08)
•	 Disponible con grado de protección IP44.

ADVERTENCIA
•	 Las operaciones, incluyendo el montaje y 

el mantenimiento, deben ser realizadas por 
personal cualificado.

•	 - Véase la guía técnica al final del catálogo.

CLAVIJAS Y BASES PARA ENTRETENIMIENTO SERIE ARGO

Código Descripción Polos Volt Amp. h IP Color Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de em-
balaje

1170107 Clavija ARGO 2P+T 230V 16A 6 44 nnnn Flow Pack Caja de 10 
unidades 40   

1170107

1171107

Código Descripción Polos Volt Amp. h IP Color Paquete 
único

Embalaje 
interno

Unidad 
de em-
balaje

1171107 Base ARGO  2P+T 230V 16A 6 44 nnnn Flow Pack Caja de 10 
unidades 40   
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CONEXIÓN POR 
TORNILLO
Sistema de conexión 
por tornillo para la 
fijación de los cables

IK07-08
Alta resistencia al 
impacto

•	Cableado con conexión (piercing)
•	Baja tensión 16A
•	Producto conforme a las normas europeas EN 60309-1 y 60309-2

•	Pelar el cable y los conductores en el tamaño correcto (20 mm y 5 
mm respectivamente) para evitar que los cables queden expuestos o 
deshilachados en su carcasa después de apretar el tornillo, junto con 
verificar la estanqueidad de la sujeción tanto de los conductores individuales 
como del cable.

GRADO DE PROTECCIÓN
•	 IP44: grado de protección para entornos en los que no existe un riesgo 

particular de agua y polvo, está protegido de la lluvia y las salpicaduras y 
no es adecuado para lugares polvorientos.

MARCADO CE
•	 Los productos llevan la marca CE de acuerdo con las directivas europeas.

CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES CON CONEXIÓN DE TORNILLO

Clavijas - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal 
de funciona-

miento
Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1170000 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn – 10

1170010 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn – 10

1170020 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn – 10

Bases - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal 
de funciona-

miento
Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171000 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn – 10

1171010 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn – 10

1171020 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn – 10

1170000

1170010

1171000

1171010

ARGOLLA
Facilita enganche, 
desenganche y 
colgado

APERTURA
Apertura de tornillo 
tradicional

CONTACTOS
Contactos de latón de 
baja resistencia y alta 
conductividad

MATERIALES
Termoplástico autoextinguible, 
resistente a caídas e impactos a 
bajas temperaturas (-25°)

ABRAZADERA 
DEL CABLE
Sujeción  
garantizada  
del cable

TARIFA
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Clavijas fijas de pared 90x135mm - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1170300 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1170304 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1170305 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

70310 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn - 10

1170320 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1170324 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1170325 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

70330 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn - 10

Clavijas fijas de pared 90x135mm - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1170306 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1170307 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1170308 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

70316 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn 10

1170326 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1170327 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1170328 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

70336 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn 10

Bases fijas de pared 90x135mm - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171300 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1171304 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1171305 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

71310 16A  2P+T 4h 100-130 V - 10

1171320 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1171324 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1171325 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

71330 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn - 10

Bases fijas de pared 90x135mm - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171306 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1171307 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1171308 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

71316 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn - 10

1171326 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn - 10

1171327 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn - 10

1171328 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn - 10

71336 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn - 10

1170300

1170304

1170306

1170307

1171300

1171304

1171306

1171307

70316

71310

71316

CLAVIJAS Y BASES DE PARED



TARIFA

ADAPTADORES CEE
•	 Adaptadores industriales dobles CEE
•	 Adaptadores industriales multidireccionales CEE
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Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1173105 Clavija CEE 2P+T 16A 220V
2 bases CEE 2P+T 16A 220V nnnn - - 6

1173105

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 Fabricados según CEI EN 50250 – 60309-1/2 
•	 Adecuados para camping, jardinería, para conectar equipos y herramientas eléctricas en 

general, cuando la base disponible no es compatible con la clavija del usuario o cuando 
se necesitan múltiples bases.

ADVERTENCIA
•	 	Utilícese únicamente para instalaciones temporales y móviles; en el caso de 

instalaciones fijas y permanentes, deberá disponerse de una instalación eléctrica 
adecuada.

•	 Cuando no esté en uso, asegúrese de desconectar la base.
•	 Evitar las conexiones con varios adaptadores.

ADAPTADORES INDUSTRIALES DOBLES CEE/CETAC 

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1100073 Clavija CEE 2P+T 16A 220V
2 bases CEE 2P+T 16A 220V IP44 nnnn - - 6

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1100074 Clavija CEE 3P+T 16A 380V
2 bases CEE 3P+T 16A 380V IP44 nnnn - - 6

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1173112
Clavija CEE 3P+N+T 16A 380V
1 base CEE 3P+T 16A 380V IP44
1 base CEE 2P+T 16A 220V IP44

nnnn 

nnnn 

nnnn
- - 6

1100073

1100074

1173112
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ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 Fabricados según CEI EN 50250 – CEI EN 60309-1/2 
•	 Adecuados para camping, jardinería, para conectar equipos y herramientas eléctricas en 

general, cuando la base disponible no es compatible con la clavija del usuario o cuando se 
necesitan múltiples bases.

•	 Cable H07RN-F (neopreno) 2m 3G2,50 mm².

ADVERTENCIA
•	 Utilícese únicamente para instalaciones temporales y móviles; en el caso de instalaciones fijas 

y permanentes, deberá disponerse de una instalación eléctrica adecuada.
•	 Cuando no esté en uso, asegúrese de desconectar la base.
•	 Evitar las conexiones con varios adaptadores.
•	 Los adaptadores con bases domésticas IP44 tienen una clasificación IP20 cuando se inserta 

la clavija.

ADAPTADORES INDUSTRIALES MULTIVÍA CEE

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1173120 Clavija CEE 2P+T 16A 220V IP67
3 bases CEE 2P+T 16A 220V IP67 nnnn - - 6

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1173122
Clavija CEE 2P+T 16A 220V IP44
2 bases CEE 2P+T 16A 220V IP44
1 base tipo shuko 2P+T 16A

nnnn - - 6

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1173140 Clavija CEE 3P+T 16A 380V IP67
3 bases CEE 3P+T 16A 380V IP67 nnnn - - 6

1173120

1173122

1173140

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

Bajo 
Pedido

Clavija CEE 2P+T 16A 110V IP67
3 bases CEE 2P+T 16A 110V IP67 nnnn - - 6

BAJO PEDIDO
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ADAPTADORES MULTIVÍA  
PARA FINES INDUSTRIALES

Adaptadores para fines industriales

Código Descripción Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

1173121
Adaptador multidireccional para fines industriales
Clavija 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 bases 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F

nnnn Bolsa 6

1173132
Adaptador multidireccional para fines industriales
Clavija 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 bases 2P+T 16A 200-250V IP67
Cable 20 m. 3G2,5 H07RN-F

nnnn Película retráctil 2

1173141
Adaptador multidireccional para fines industriales
Clavija 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
3 bases 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Cable 2 m. 4G2,5 H07RN-F

nnnn Bolsa 6

Código Descripción Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

1173136
Adaptador multidireccional para fines industriales
Clavija 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
3 bases 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Cable 2 m. 5G2,5 H07RN-F

nnnn Bolsa 6

1173123

Adaptador multidireccional para fines industriales
Clavija 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 bases 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 base tipo italiano tamaño doble/alemán 2P+T 16A
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F

nnnn Bolsa 6

Código Descripción Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

1173134
Adaptador para fines industriales
Clavija 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Base 3P+T 16A 380-415V 6h IP67

nnnn Bolsa 5

1173135
Adaptador para fines industriales
Clavija 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Base 3P+T 32A 380-415V 6h IP67

nnnn Bolsa 5

1173121

1173132

1173141

1173136

1173123

1173135

3P+N+T 3P+T



TAMBORES PARA 
USO INDUSTRIAL

•	 Tambores de cable industriales GOLIA
•	 Piezas de repuesto
•	 Tambores automáticos
•	 Cables de conexión industriales
•	 Multienchufes industrial Hi-Pro
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TAMBORES INDUSTRIALES GOLIA METAL

TAMBORES DE CABLE INDUSTRIALES GOLIA

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 	Fabricados de acuerdo con la norma IEC EN 61316.
•	 Adecuados para uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones ambientales especialmente difíciles, 

incluidos los lugares de trabajo y/o demolición.
•	 Fabricados con materiales que superan las pruebas de choque y temperaturas extremas
•	 Cable flexible certificado <HAR> de tipo H07RN-F en goma antidesgaste (neopreno).
•	 Características técnicas indelebles impresas en la etiqueta del artículo.
•	 DSS disponible en todos los artículos para cortar automáticamente la corriente de la unidad de bases. En 

caso de sobrecalentamiento con el cable, tanto enrollado como desenrollado. Reajuste manual pulsando el 
botón rojo una vez que la temperatura vuelve a ser normal.

ADVERTENCIAS
•	 No supere la potencia máxima de sobrecarga indicada a continuación.
•	 Consulte la guía técnica en la sección final del catálogo.

Conductor sec. mm²
Potencia máxima de sobrecarga

cable enrollado cable desenrollado
3G2,50 1800 W 3400 W
4G2,50 5000 W 11000 W

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114338 30 m 3G2,50 320 mm 3x2P+T 16A 230V - IP44 nnnn Caja 1   

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases de corriente
Disco Ø 205 mm

BRIDA
Disponible en versión de 
metal galvanizado y en 
material termoplástico 

especial con nervios de 
refuerzo para mayor 
resistencia a caídas 
y golpes, incluso a 

temperaturas muy bajas.

DISCO 
REEMPLAZABLE

Discos disponibles para 
reemplazar las bases 

dañadas o cambiar 
el tipo de base en el 

cassettes de cable.

TRÍPODE  
GALVANIZADO
El soporte es de acero grueso, 
protegido de la corrosión y de 
los agentes atmosféricos con 
electrogalvanización.
Su forma especial facilita el 
enrollamiento y lo  
hace compacto.

BLOQUEO  
TAMBOR Todos los 
tambores se suministran 
con un accesorio de bloqueo 
para facilitar el transporte 
del cable enrollado.

1114338
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Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114360 30 m 4G2,50 320 mm 3x3P+T 16A 400V - IP67 nnnn Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114350 30 m 3G2,50 320 mm 3x2P+T 16A 230V - IP67 nnnn Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114370 30 m 3G2,50 320 mm
2x2P+T 16A 230V CEE
1x2P+T 16A 230V CEE
1 base shuko 2P+T 16A (*)

nnnn
nnnn Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114380 30 m 5G2,50 320 mm
1x2P+T 16A 230V CEE 
1x3P+T 16A 400V CEE
1 base shuko 2P+T 16A (*)

nnnn
nnnn
nnnn

Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1114348 30 m 4G2,50 320 mm 3x3P+T 16A 400V - IP44 nnnn Caja 1   

IP55 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases de corriente
Disco Ø 205 mm

IP55 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases de corriente
Disco Ø 205 mm

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases mixtas
Disco Ø 205 mm

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases mixtas
Disco de base Ø 205 mm

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable metálico - 3 bases de corriente
Disco Ø 205 mm

1114360

1114370

1114380

1114348

1114350

(*) cuando se conecta a la base de corriente doméstica, el nivel de protección es IP20

(*) cuando se conecta a la base de corriente doméstica, el nivel de protección es IP20
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TAMBORES DE CABLE DE PLÁSTICO GOLIA
ADVERTENCIAS
•	 No supere la potencia máxima de sobrecarga indicada a continuación.
•	 Consulte la guía técnica en la sección final del catálogo.

Conductor sec. mm²
Potencia máxima de sobrecarga

cable enrollado cable desenrollado 
3G2,50 1800 W 3400 W
4G2,50 5000 W 11000 W

ESPECIFICACIONES GENERALES
•	 	Fabricados de acuerdo con la norma IEC EN 61316.
•	 Adecuados para uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones ambientales 

especialmente difíciles, incluidos los lugares de trabajo y/o demolición.
•	 Fabricados con materiales que superan las pruebas de choque y temperaturas 

extremas
•	 Cable flexible certificado <HAR> de tipo H07RN-F en goma antidesgaste (neopreno).
•	 Características técnicas indelebles impresas en la etiqueta del artículo.
•	 DSS disponible en todos los artículos para cortar automáticamente la corriente de la 

unidad de bases en caso de sobrecalentamiento con el cable, tanto enrollado como 
desenrollado. Reajuste manual pulsando el botón rojo una vez que la temperatura 
vuelve a ser normal.

•	 Artículos equipados con tambor de cable de Ø 420 mm, montado en chasis metálico 
con ruedas con ruedas.

•	 Los tambores de cable montados en chasis metálico con ruedas son adecuados para 
fijar la distribución de 250 y 350 mm

•	 de las placas, según el tipo de Clavija/base.

1111128

1111164

1112128

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1111128 30 m 3G2,50 320 mm 3x2P+T 16A 230V - IP44 nnnn Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1111164 30 m 4G2,50 320 mm 2x3P+T 16A 400V - IP44 nnnn Caja 1   

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1112128 50 m 3G2,50 420 mm 3x2P+T 16A 230V - IP44 nnnn Caja 1   

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable termoplástico
3 bases - Disco de base Ø 145 mm

IP44 - Chasis metálico - Tambor de cable termoplástico
2 bases - Disco de base Ø 145 mm

IP44 - Chasis metálico con ruedas - Tambor de cable termoplástico 
3 bases - Disco de base Ø 205 mm

LOS TAMBORES DE CABLE MONTADOS EN CHASIS METÁLICO CON RUEDAS SON ADECUADOS PARA FIJAR PLACAS DE DISTRIBUCIÓN DE 250 Y 350 MM, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CLAVIJA/BASE.

TARIFA
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Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1112180 50 m 3G2,50 420 mm 2x2P+T 16A 230V CEE
1 base shuko 16A (*) nnnn Caja 1   

IP44 - Chasis metálico con ruedas - Tambor de cable termoplástico 
3 bases - Base de corriente dis Ø 205 mm

(*) cuando se conecta a la base de corriente doméstica, el nivel de protección es IP20

LOS TAMBORES DE CABLE MONTADOS EN Chasis metálico con ruedas SON ADECUADOS PARA FIJAR PLACAS DE DISTRIBUCIÓN DE 250 Y 350 mm, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CLAVIJA/BASE.

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1112190 50 m 5G2,50 420 mm
1x2P+T 16A 230V CEE
1x3P+T 16A 400V CEE
1 base shuko 16A (*)

nnnn
nnnn
nnnn

Caja 1   

IP44 - Chasis metálico con ruedas - Tambor de cable termoplástico 
3 bases - Base de corriente dis Ø 205 mm

(*) cuando se conecta a la base de corriente doméstica, el nivel de protección es IP20

LOS TAMBORES DE CABLE MONTADOS EN Chasis metálico con ruedas SON ADECUADOS PARA FIJAR PLACAS DE DISTRIBUCIÓN DE 250 Y 350 mm, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CLAVIJA/BASE.

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1112160 50 m 3G2,50 420 mm 3x2P+T 16A 230V - IP67 nnnn Caja 1   

IP55 - Chasis metálico con ruedas - Tambor de cable termoplástico 
3 bases - Base de corriente dis Ø 205 mm

LOS TAMBORES DE CABLE MONTADOS EN CHASIS METÁLICO CON RUEDAS SON ADECUADOS PARA FIJAR PLACAS DE DISTRIBUCIÓN DE 250 Y 350 MM, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CLAVIJA/BASE.

Código Longi-
tud

Sección 
mm2 Ø tambor Bases Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1112170 50 m 4G2,50 420 mm 3x3P+T 16A 400V - IP67 nnnn Caja 1   

IP55 - Chasis metálico con ruedas - Tambor de cable termoplástico 
3 bases - Base de corriente dis Ø 205 mm

LOS TAMBORES DE CABLE MONTADOS EN CHASIS METÁLICO CON RUEDAS SON ADECUADOS PARA FIJAR PLACAS DE DISTRIBUCIÓN DE 250 Y 350 MM, DEPENDIENDO DEL TIPO DE 
CLAVIJA/BASE.

1112160

1112170

1112180

1112190

TARIFA
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Disco de repuesto con cable para tambores de Cable Ø 205mm

Código Bases Tipo de base Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

01911 3 2P+T 16A - 220V CEE - IP44 
+ DSS nnnn Bolsa 1

01915 2 3P+TT 16A - 400V CEE - IP44
+ DSS nnnn Bolsa 1

Código Bases Tipo de base Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

01913 3
2x2P+T 16A 230V CEE
1 base shuko 16A
 +DSS

nnnn Bolsa 30

01917 3
1x2P+T 16A 230V CEE
1x3P+T 16A 400V
1 base shuko 16A
DSS

nnnn 
nnnn 
nnnn

Bolsa 30

01911

01912

01913

01915

01917

PIEZAS DE REPUESTO PARA TAMBORES DE CABLE

TAMBORES automáticos

CASSETTES AUTOMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Construidos de acuerdo con las normas EN 61242.
•	 Construidos con materiales termoplásticos que son resistentes a los golpes y a las 

temperaturas externas.
•	 Se suministran con un sistema de bloqueo de cables para asegurar en cualquier posición 

deseada.
•	 Soporte de pared para rotaciones de hasta 320° incluido.
•	 Posibilidad de tener el cable siempre en tracción continua o bloqueado a la longitud 

deseada.
•	 Se suministra con bloque de extremo de cable.

•	 Disyuntor térmico presente en todos los artículos que desconecta automáticamente 
la alimentación en caso de sobrecalentamiento, tanto con el cable enrollado como 
desenrollado; el disyuntor se restablece manualmente.

•	 Adecuado para aplicaciones en la pared o en el techo.
•	 Cable de alimentación de 1,4 metros de longitud.

ADVERTENCIAS
•	 Respetar la máxima absorción de potencia, como se indica en la etiqueta de cada 

elemento.
•	 Al rebobinar, guíe el cable para que no se mueva.

1114950

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1114950 Cassettes de cable automático - cable 15 m 2x1,00 
H05VV-F nnnn Caja - 1

1114951  Cassettes de cable automático - cable 10 m 3x1,50 
H05VV-F nnnn Caja - 1

1114952  Cassettes de cable automático - cable 15 m 3x1,50 
H05VV-F nnnn Caja - 1

1114953  Cassettes de cable automático - cable 25 m 3x1,50 
H05VV-F nnnn Caja - 1

Código Bases Tipo de base Color Paquete único
Unidad 
de em-
balaje

01912 3 2P+T 16A - 220V CEE - IP67 
+ DSS nnnn Bolsa 1

TARIFA



CABLES DE CONEXIÓN INDUSTRIALES

Cables de conexión industriales con 
cable H07RN-F - IP67

Código Longitud Sección 
mm2 Clavija - base Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1192971 10 m 3G2,50 2P+T 16A 220V - IP67 nnnn Película retráctil 5

1192973 20 m (*) 3G2,50 2P+T 16A 220V - IP67 nnnn Película retráctil 4

1192974 30 m (*) 3G2,50 2P+T 16A 220V - IP67 nnnn Película retráctil 2

(*) También cumple con las normas CEI 64-8 para la conexión de autocaravanas, caravanas, etc. con las bases de corriente del camping.

1192971

75TAMBORES INDUSTRIALES

1142090

1192981

Código Longitud Sección 
mm2 Clavija - base Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1192981 10 m 4G2,50 3P+T 16A 380V - IP67 nnnn Película retráctil 5

1192983 20 m 4G2,50 3P+T 16A 380V - IP67 nnnn Película retráctil 4

1192984 30 m 4G2,50 3P+T 16A 380V - IP67 nnnn Película retráctil 2

CABLE DE EXTENSIÓN INDUSTRIAL HI-PRO

TARIFA

Código Descripción Color Paquete único Unidad de 
embalaje

1142090

Multienchufe redondo de PVC
3 bases 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F
Clavija 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
+ DSS

nnnn Bolsa 6
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1162723

LUMINARIA DE TECHO ROJA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Código Descripción Color Paquete único
Unidad 

de  
embalaje

1162723

Lámpara de techo ovalada
PANDA MIDI 60W E27 IP65
Base gris dimensiones 215x125x110 mm.
Difusor de policarbonato rojo equipada 
con abrazaderas de cableado reutilizables para la fijación

nnnn Bolsa 6

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Fabricación conforme a las normas EN 60598-1 y EN 

60598-2-1.
•	 Las bases están hechas de material termoplástico de color 

gris RAL 7035.
•	 Difusors transparentes, de color rojo.

•	 Incluye bridas para la sujeción en postes.
•	 Productos de doble aislamiento.

ADVERTENCIAS
•	 Intervenciones como montaje o mantenimiento a cargo de 

personal cualificado.



BASES CON SISTEMA 
DE BLOQUEO 
CONMUTADAS SERIE 
KEY BLOCK

•	 Bases interbloqueadas montadas en la pared

TARIFA
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Las bases con sistema de bloqueo conmutadas KEY BLOCK son un 
producto de muy alto rendimiento.
Su diseño, la elección de los materiales, su pequeño tamaño 
y la investigación de soluciones innovadoras, incluido el nuevo 
interruptor de palanca equipado con una llave extraíble, los 
convierten en un producto de primera clase en su categoría.
Práctico y fácil de montar gracias a la posición de los terminales de 
conexión y la entrada de cables con varias opciones de conexión 
externa, útil en plantas industriales pequeñas y grandes, KEY 
BLOCK proporciona seguridad y un diseño funcional y moderno. 
Disponible con o sin fusibles, en versiones de montaje en pared o 
empotrado.

78

Key block
Bases con sistema de bloqueo conmutadas

TARIFA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-	 Fabricado conforme a las normas CEI EN 60309-1, 
CEI EN 60309-2 y CEI EN 60309-4.

-	 Adecuado para obras industriales, comerciales y 
agrícolas, Key Block está equipado con un bloque 
mecánico, con y sin fusibles.

-	 Disponible con niveles de protección IP67.
-	 Fabricado en un material termoplástico 

autoextinguible, a prueba de golpes e incendios, 
resistente al calor y al envejecimiento. 

-	 Interruptor tipo AC21A y AC22A
-	 Las bases interbloqueadas están equipadas con doble 

aislamiento.
-	 La caja (gris RAL 7035) está equipada con orificios 

de entrada de cables a presión.
-	 4 tapas de fijación con tornillos para garantizar un 

doble aislamiento y una llave adicional.
-	 Resistencia a los impactos mecánicos: IK09.
-	 Utiliza fusibles del tipo 10x38 mm.

ADVERTENCIA:
-	 Las operaciones, incluyendo el montaje y el 

mantenimiento, deben ser realizadas por personal 
cualificado.

-	 Véase la guía técnica al final del catálogo.

SOLUCIONES EXCLUSIVAS Y PATENTADAS

LLAVE TERMOPLÁSTICA 
EXTRAÍBLE
Una vez retirada la llave, la 
palanca de mando ya no puede 
ser activada.

FUSIBLES
Posición práctica y 
fácil de sustituir.

AUTOEXTINGUIBLE
Fabricado en material resistente 
al fuego y a los golpes.

Llave extraíble para bloquear la 
activación.

Diseño atractivo con dimensiones 
reducidas.

Conexión del conductor de puesta a 
tierra sin tornillos, Ø máx. 4 mm;
~ 10 mm en 32 A.

6h

IP67

ENTRADA  
DE CABLES
Cuatro opciones de  
entrada de cables.

Posibilidad de conectar el interruptor 
con conductores de Ø 10 mm (tanto 
para las versiones de 16 A como 
de 32°).

POSICIÓN DE  
LA TIERRA

A las 6h y a las 4h.

DESCONEXIÓN
Desconexión automática con 

apertura del portafusible.

INTERRUPTOR  
DE NIVEL

Con llave extraíble.

TORNILLOS
Inox para resistir a todos los 

agentes químicos.

NIVELES DE 
PROTECCIÓN

Disponible en niveles de 
protección IP67.

TARIFA
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•	 Tensión de 16A y 32A

CLASE DE PROTECCIÓN
•	 IP67: el producto también está protegido en entornos permanentemente 

polvorientos o sujetos a inundaciones temporales.

FUSIBLES NO SUMINISTRADOS
•	 Deben elegirse de acuerdo con el aparato que se va a alimentar (como el tipo 

común gM y aM). Utilizar 10x38 en 16 A y 32A.

MARCADO CE
•	 Los productos llevan la marca CE en cumplimiento de las directivas europeas.

BASES CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MONTAJE EN PARED

Key Block de montaje en pared IP67 sin fusibles

Key Block de montaje en pared IP67 con fusibles

BASES CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MONTAJE 
EN PARED

Código Corriente nominal Polos
Posición 

de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete único

Unidad 
de emba-

laje

1173340 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 1   

1173344 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1   

1173345 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1   

73346 16A  2P+T 4h 100-130V nnnn Caja 1

1173360 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 1

1173364 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

1173365 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

73366 32A  2P+T 4h 100-130V nnnn Caja 1

Código Corriente nominal Polos
Posición 

de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete único

Unidad 
de emba-

laje

1173350 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 1

1173354 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

1173355 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

1173370 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 1

1173374 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

1173375 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 1

1173340

1173344

1173350

1173354

73346

TARIFA



CAJAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE 
KEY BLOCK

•	 Cajas de distribución
•	 Accesorios
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Fanton presenta la nueva serie de cajas de distribución KEY BOX. 
El nuevo sistema de bisagras situado en la parte inferior de los paneles, 
denominado Free Hand, permite cablear las bases de corriente con gran 
facilidad y rapidez, ya que el operador puede utilizar ambas manos.
Fabricados en tecnopolímero, se adaptan fácilmente a cualquier entorno 
-incluida la industria, la construcción, el sector terciario- reduciendo al mínimo 
las dimensiones totales.
Son adecuados para la instalación de bases de bloqueo y bases civiles e 
industriales con brida reducida. Disponible en variantes con apertura ciega o 
transparente, tanto en versión simple como doble.

Key-box
Cajas de distribución

TARIFA
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Fijar la base con sistema 
bloqueo a los dos extremos 
inferiores con 1 ó 2 vueltas 
de tornillo.

El operador, con las manos 
libres, puede cablear los 
cables de forma rápida y 
sencilla.

NIVEL DE BURBUJA

NUEVO SISTEMA DE BISAGRAS

ACERO 
INOXIDABLE
Tornillos de acero inoxidable.

APERTURA
Disponible con apertura ciega o 
transparente.

NIVEL DE  
BURBUJA
Incorporado para acelerar y 
simplificar la instalación.

CARCASAS 
VERSÁTILES
Para bases Key Block 
interbloqueadas y bases  
civiles e industriales.

GRADO 
DE PROTECCIÓN
Disponible con grado de 
protección IP65.

El sistema Free Hand es el nuevo sistema de 
bisagra que agiliza y simplifica el montaje 
de las bases. 
Basta con acoplar la base a los dos extremos 
inferiores con una o dos vueltas de tornillo 
y la base se vuelca automáticamente para 
que el operador tenga las dos manos libres 
y pueda cablear los cables de forma rápida 
y sencilla.
Basta con fijar completamente los tornillos 
inferior y superior para bloquear la base.

El nivel de burbuja incrustado en el 
panel permite al operador posicionar 
el cuadro de distribución de modo que 
quede nivelado, sin tener que utilizar 
instrumentos de medición adicionales.

IP65

1 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FÁCIL MONTAJE
Gracias al diseño que facilita el 

uso del destornillador.

SISTEMA DE  
BISAGRAS

Asegura el interbloqueo 
durante el cableado, 

haciéndolo más fácil y rápido.

La clavija se voltea hacia 
adelante y se fija al panel.

VERSATILIDAD Y MODULARIDAD

ENTRADAS  
ROMPIBLES

FUp a 4 entradas de M25 y 
M32 en la versión simple y 5 

en la versión dual.

MÓDULOS DIN
Hasta 5 módulos DIN en la 

versión simple y 11 en la 
versión doble. 

MÓDULOS 
ACOPLABLES

Paneles perfectamente 
acoplados mediante 

inserciones.

IK 08
Fabricado en tecnopolímero de 

alta resistencia al impacto.

En la parte posterior del producto se pueden 
colocar insertos especiales (suministrados) 
para alinear perfectamente los paneles entre 
sí, ampliando homogéneamente la superficie 
de trabajo.

2
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CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA BASES DE BLOQUEO KEY-BLOCK

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•	 Construidas de acuerdo con las normas CEI EN 61439-1 y CEI EN 61439-2.
•	 5 módulos DIN de tamaño 335 x 105 x 110 (Al x L x P) - versión simple.
•	 11 módulos DIN de tamaño 335 x 210 x 110 (Al x L x P) - versión dual.
•	 Fabricados en tecnopolímero de alta resistencia al impacto (IK 08).
•	 Grado de protección IP65.

•	 4 entradas M25 y M32 en la versión simple.
•	 5 entradas M25 y M32 en la versión dual.
•	 Se suministra con tornillos para fijar el acero inoxidable con sistema de bloqueo.
•	 Versiones de 1 agujero: 10 W de potencia disipable
•	 Versiones de 2 agujero: 15 W de potencia disipable

Caja de distribución IP65 con tapa ciega

Caja de distribución IP65 con puerta transparente

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

1174170
Caja de distribución KEY-BLOCK IP65
con 1 agujero para bases intebloqueadas y tapa ciega
Potencia máxima 9 kW

nnnn Película retráctil - 4

1174171
Caja de distribución KEY-BLOCK IP65
con 2 agujeros para bases interbloqueadas y tapa ciega
Potencia máxima 14 kW

nnnn Película retráctil - 2

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno

Unidad 
de em-
balaje

1174175
Caja de distribución KEY-BLOCK IP65
con 1 agujero para bases intebloqueadas
con puerta transparente
Potencia máxima 9 kW

nnnn Película retráctil - 4

1174176
Caja de distribución KEY-BLOCK IP65
con 2 agujeros para bases interbloqueadas
con puerta transparente
Potencia máxima 14 kW

nnnn Película retráctil - 2

1174170 1174171

1174175 1174176

ACCESORIOS para la serie Key Block

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno

Unidad 
de em-
balaje

1173990 Caja de pared para bases Key Block 
equipada con tapas de tornillo nnnn Película retráctil - 10

1173991 Caja de pared para bases Key Block 
equipada con marco de pared nnnn Película retráctil - 6

1173995 Distanciador para utilizar como conexión horizontal
entre cajas de pared para bases Key Block nnnn Bolsa - 6

1174189 Brida en blanco 180x90 mm. adecuada para placas 
ULISSE en blanco y para la parte n.º 73990 - 73991 nnnn Bolsa - 12

1174185 Brida perforada IP44 dim.90x180 mm. con 8 tornillos
para fijar 2 bases dim.50x62 mm. nnnn Bolsa - 12

1174186 Brida perforada IP44 dim.75x85 mm. con 8 tornillos
para fijar 1 Clavija dim.50x62 mm. nnnn Bolsa - 12

1173991

1173995

1174185

1174186

1173990

TARIFA



•	 Serie ULISSE
•	 Serie EOLO

CUADROS DE 
DISTRIBUCIÓN.
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Los cuadros de distribución, ULISSE son 
especialmente adecuados para equipos 
profesionales en la industria, la agricultura, 
los lugares de trabajo (electrodomésticos de 
construcción y astilleros) y el sector de servicios 
(laboratorios, tiendas, gimnasios, soláriums, etc…).
Estos productos ofrecen elevadas prestaciones 
gracias a su diseño, al mayor cuidado de los 
detalles y a la cuidadosa elección de los primeros 
materiales.
El gran grosor de los laterales de Ulisse garantiza la 
máxima protección contra los golpes. Los cuadros 
están equipadas con orificios de entrada de cables 
a presión con orificios de sellado específicos. 
Armazón fabricado en ASC con resistencia a 
la deformación y a las excursiones térmicas, 
prestaciones de autoextinguibilidad y estabilidad a 
los rayos UV.

Ulisse
Cuadros de distribución.
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•	 Ulisse cubre las principales necesidades de 
distribución eléctrica, proporcionando una gama 
de cuadros de distribución. para uso estándar en 
la industria, el comercio, las obras y la agricultura. 
Equipado con barra DIN (EN50022), bases de 
corriente enclavadas o empotradas (tanto para uso 
industrial como doméstico).

•	 Cumple con las normas CEI EN 61439-1 y CEI EN 
61439-4. El cumplimiento de estas normas significa 
que estas placas están certificadas por ASC (equipo 
de trabajo fabricado en serie); están disponibles 
totalmente equipadas con sistemas de protección y 
cable de alimentación (tipo H07RN-F de 4 m).

•	 Las versiones fabricadas en AS (bases de corriente 
con cable) están disponibles para el montaje en la 
pared o el uso portátil.

•	 De acuerdo con los requisitos, el tamaño de las 

placas permite una completa modularidad. Dispone 
de un asa de agarre para facilitar el transporte sin 
cambiar la estética de la vista frontal.

•	 Las bases están protegidas de los golpes accidentales 
por el borde protector exterior. Los gruesos cuadros 
de las tablas aseguran que no se romperán por los 
golpes.

•	 Las cajas están equipadas con orificios de entrada de 
cables a presión con orificios de sellado específicos.

•	 Los cuadros están fabricados en material 
termoplástico de color gris (RAL7035) que 
proporciona excelentes características, incluida la 
resistencia a la deformación y a las excursiones 
térmicas, el rendimiento de autoextinguibilidad y la 
estabilidad a los rayos UV.

•	 Disponible con niveles de protección IP44 e IP65.
•	 Los espacios dedicados al sistema modular pueden 

albergar 17 módulos (tamaño de placa 350), 
12 módulos (tamaño de placa 250), 6 módulos 
(tamaño de placa 150).

•	 Clasificadas para el doble aislamiento, las placas 
están equipadas con tapas de tornillos para su 
posible montaje en la pared.

•	 Los cuadros ASC están equipados con un 
certificado de conformidad y un diagrama eléctrico 
proporcionado en el embalaje.

•	 Los cuadros de tamaño 250 y 350 son ideales para 
ser montados en extensibles de cables montados 
en un chasis de metal con ruedas, según el tipo de 
enchufe y toma de corriente.

•	 También disponible con un soporte para los tamaños 
250 y 350.

ASA
Asa para el transporte. 

BARRA DIN
Hasta 17 módulos.

USO
Para montaje portátil y fijo. 

IP44
IP65

NIVEL DE  
PROTECCIÓN
Disponible con clase de 
protección IP44 e IP65. 

BASES
Disponible en 

220V y 380V. 

ENTRADA DE CABLE
Varios orificios de entrada de 

cables a presión. 

BORDE DE  
PROTECCIÓN

Protege las bases de los golpes. 

RESISTENCIA
Gran resistencia a los golpes y 

a las variaciones térmicas. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1174180

1174181

1174182

1174183

1174184

1174195

1174205

1174206

Código Descripción IP Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

1174180
Cuadros ULISSE vacío
6 módulos
150x450x137 mm (HxAxP)

IP65 nnnn Caja 1

1174181
Cuadros ULISSE vacío
12 módulos
250x403x177 mm (HxAxP)

IP65 nnnn Caja 1

1174182
Cuadros ULISSE vacío
17 módulos
150x450x137 mm (HxAxP)

IP65 nnnn Caja 1

Cuadros de distribución. Ulisse
Instalación de bases después de la perforación

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. MODULAR ULISSE

Código Descripción IP Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

1174183

Cuadros ULISSE vacío
12 módulos
250x403x177 mm (HxAxP)
2 agujeros para bases de corriente con enclavamiento

IP65 nnnn Caja 1

1174184

Cuadros ULISSE vacío
17 módulos
350x403x177 mm (HxAxP)
3 agujeros para bases de corriente con enclavamiento

IP65 nnnn Caja 1

1174195

Cuadros ULISSE vacío
12 módulos
250x403x177 mm (HxAxP)
4 agujeros para bases 
2 tapas ciegas y tornillos

IP65 nnnn Caja 1

1174205

Cuadros ULISSE vacío
17 módulos
350x403x177 mm (HxAxP)
6 agujeros para bases de corriente de 16A como máximo, dim. 
75x85 mm
3 tapas ciegas y tornillos

IP65 nnnn Caja 1

1174206

Cuadros ULISSE vacío
17 módulos
350x403x177 mm (HxAxP)
6 agujeros para bases de corriente de 32A como máximo, dim. 
90x100 mm 
3 tapas ciegas y tornillos

IP65 nnnn Caja 1

Cuadros de distribución. modulares Ulisse perforados
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ACCESORIOS DE MONTAJE PARA  
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. ULISSE

Empotrado recto - Bases de corriente de 90x100mm - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171500 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171504 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171505 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171506 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

1171520 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171524 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171525 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171526 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

Empotrado recto - Bases de corriente de 90x100mm - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171540 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171544 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171545 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171546 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

1171560 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171564 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171565 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171566 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

Empotrado angular - Bases de montaje 90x100mm - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171640 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171644 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171645 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171646 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

1171660 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

1171664 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171665 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

1171666 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

171600 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

171604 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

171605 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

171606 16A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

171620 32A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Bolsa 5

171624 32A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

171625 32A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Bolsa 5

171626 32A  2P+T 4h 100-130 V nnnn Bolsa 5

Empotrado angular - Bases de montaje 90x100mm - IP44

1171500

1171504

1171540

1171544

1171600

1171604

1171640

1171644

1171506

1171546

1171606
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Bases empotradas angulares - 75x85mm - IP44

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171610 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 5

1171614 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 5

1171615 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 5

Bases empotradas angulares - 75x85mm - IP67

Código Corriente 
nominal Polos

Posición 
de la 
tierra

Tensión nominal de 
funcionamiento Color Paquete 

único
Unidad de 
embalaje

1171650 16A  2P+T 6h 200-250 V nnnn Caja 5

1171654 16A  3P+T 6h 380-415 V nnnn Caja 5

1171655 16A  3P+N+T 6h 380-415 V nnnn Caja 5

Bases empotradas - Reducida 53x65mm - IP44

ACCESORIOS DE MONTAJE para la serie Ulisse

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

1174186 Perforada IP44 dim. 75x85 mm. con 8 tornillos para la fijación de 1 
toma dim. 53x65 mm. nnnn Bolsa 20

1174187 Brida ciega IP67 dim. 75x85 mm. nnnn Bolsa 20

1173989 Dispositivo de fijación para bases de corriente para equipos industria-
les/domésticos con brida 53x65 mm. y 90x100 mm. nnnn Bolsa 5

1173987
Kit de 4 tornillos autorroscantes TSP galvanizados Ø3x20 mm.
para bases de corriente para aparatos domésticos/industriales con 
brida de 53x65 mm.

nnnn Bolsa 20

1174188 Brida ciega IP67
dimensiones 90x100 mm. nnnn Bolsa 20

11741860 Brida perforada con 4 tornillos IP44
dimensiones 90x100 mm. nnnn Bolsa 20

1173987

1174187

1173989

1174186

Código Descripción Tipo de toma IP Color Paquete 
único

Unidad de 
embalaje

1171084 Toma doméstica Tipo Schuko/ italiano 10/16A IP44 nnnn Flow pack 20

1171085 Toma industrial 2P+T 16A IP44 nnnn Bolsa 20

1171086 Toma industrial 2P+T 16A IP67 nnnn Bolsa 20

1171087 Toma industrial 2P+T 16A IP44 nnnn Bolsa 20

1171093 Toma doméstica Tipo Schuko/ italiano 16A IP44 nnnn Flow
pack 20

1171094 Toma doméstica Tipo francés 16A IP44 nnnn Flow pack 20

1171650 1171655

1171085 1171087

1171610 1171614

1171093
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TARIFA

TAMAÑO ( mm)
53x65 75x85 90x100 90x180

Bases de corriente CEE y 
domésticas con tapa IP44

Página 90 

Montaje empotrado angular
Bases de corriente Argo

Página 90 

Montaje empotrado  
recto y angular

Bases de corriente Argo
Página 89

Bases interbloqueadas Key 
Block IP67 sin fusible

 Página 80 

Bases interbloqueadas Key 
Block IP - 67 Con fusibles

Página 80 

1171084/1171085
1171086/1171087
1171093/1171094

1171610/1171614
1171615/1171650
1171654/1171655

1171500/1171504/1171505/1171506
11171520/1171524/1171525/1171526
1171540/1171544/1171545/1171546
1171560/1171564/1171565/1171566
1171600/1171604/1171605/1171606
1171620/1171624/1171625/1171626
1171640/1171644/1171645/1171646
1171660/1171664/1171665/1171666

1173340/1173344
1173345/1173346
1173360/1173364
1173365/1173366

1173350/1173354
1173355/1173370
1173374/1173375

CAJA PARA KEY BLOCK
Página 84

CUADROSS MODULARES ULISSE
Página 88

CUADROSS MODULARES ULISSE
Página 88

CUADROSS MODULARES ULISSE
Página 88

LEYENDA DE LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN:	     Fijación directa con tornillos;	     Fijación mediante taladro.

¡Componga su 

propio cuadro!

PROGRAMA DE 
COMPATIBILIDAD

1174175

1174195

1174187

1174186

174205

174187

174186

1174206

1174188

11741860

1174189

1174185
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TARIFA

CUADROSS MODULARES ULISSE

 

CÓDIGO DE ARTÍCULO 1174180 1174181 1174182 1174183 1174184 1174195 1174205 1174206

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño: 150x450x177 mm
- 6 módulos DIN
- Caja, 1 unidad
• IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 250x403x177 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 350x403x177 mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 250x403x177 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 250x403x177mm
•	 4 bases pre-perforadas de 75x85 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177 mm
•	 6 bases pre-perforadas de 75x85 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177mm
•	 6 bases pre-perforadas de 90x100 mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

ACCESORIOS DE MON-
TAJE (no incluidos)

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 173987

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 1173987

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 1173987 (incluidos) (incluidos)

•	 2 unidades 1174187

•	 4 Kits 1173987

 

•	 3 unidades 1174187

•	 6 Kits 1173987

 

•	 3 unidades 1174188

•	 6 Kits 1173987

A
C

C
E

S
O

R
I
O

S
 
I
N

S
T
A

L
A

B
L

E
S

Bases domésticas IP44 tipo 
schuko/Italiano. 16A

Tipo francés Bases indu-
striales 16A ARGO IP44

(brida 53x65 mm)

 Bases industriales ARGO 
IP44 e IP67, 16A 2P+E 

hasta 3P+N+T 32A (sólo 
brida dim. 90x100 mm)

Bases industriales ARGO 
IP67, 16A 2P+E hasta 

3P+N+T 16A (sólo brida 
dim. 75x85 mm)

 Bases KEY BLOCK 
interbloqueadas con y sin 
fusibles 16A 2P+E hasta 
3P+N+T 32A (sólo brida 

dim. 180x90 mm) 

Brida

180x90mm 180x90mm 75x85mm 75x85mm 90x100mm

Capacidad máxima:
1x32A 5P
1x16A 5P

Capacidad máxima:
1x16A 5P
2 bases tipo doméstico 
IP44

Capacidad máxima:
2x32A 5P
2x16A 5P

Capacidad máxima:
2x32A 5P
3 bases tipo doméstico 
IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
3x16A 5P
1x16A 3P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
1x16A 5P
1x16A 3P
2 bases tipo 
doméstico IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
1x16A 3P
4 bases tipo 
doméstico IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad máxima:
4x16A 5P

Capacidad máxima:
4 bases domésticas
IP44

Capacidad máxima:
6x16A 5P

Capacidad máxima:
6 bases domésticas IP44

Capacidad máxima:
3x16A 5P
3x32A 5P

Capacidad máxima:
6 bases domésticas IP44

1174189
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CUADROSS MODULARES ULISSE

 

CÓDIGO DE ARTÍCULO 1174180 1174181 1174182 1174183 1174184 1174195 1174205 1174206

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño: 150x450x177 mm
- 6 módulos DIN
- Caja, 1 unidad
• IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 250x403x177 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 350x403x177 mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	
•	 Instalación de bases después de la 

perforación

-	 Tamaño: 250x403x177 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 250x403x177mm
•	 4 bases pre-perforadas de 75x85 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177 mm
•	 6 bases pre-perforadas de 75x85 mm
-	 12 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

-	 Tamaño: 350x403x177mm
•	 6 bases pre-perforadas de 90x100 mm
-	 17 módulos DIN
-	 Caja, 1 unidad
•	 IP65
•	

ACCESORIOS DE MON-
TAJE (no incluidos)

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 173987

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 1173987

Código de fijación 1173989 + kit de 
tornillos 1173987 (incluidos) (incluidos)

•	 2 unidades 1174187

•	 4 Kits 1173987

 

•	 3 unidades 1174187

•	 6 Kits 1173987

 

•	 3 unidades 1174188

•	 6 Kits 1173987

A
C

C
E

S
O

R
I
O

S
 
I
N

S
T
A

L
A

B
L

E
S

Bases domésticas IP44 tipo 
schuko/Italiano. 16A

Tipo francés Bases indu-
striales 16A ARGO IP44

(brida 53x65 mm)

 Bases industriales ARGO 
IP44 e IP67, 16A 2P+E 

hasta 3P+N+T 32A (sólo 
brida dim. 90x100 mm)

Bases industriales ARGO 
IP67, 16A 2P+E hasta 

3P+N+T 16A (sólo brida 
dim. 75x85 mm)

 Bases KEY BLOCK 
interbloqueadas con y sin 
fusibles 16A 2P+E hasta 
3P+N+T 32A (sólo brida 

dim. 180x90 mm) 

Brida

180x90mm 180x90mm 75x85mm 75x85mm 90x100mm

Capacidad máxima:
1x32A 5P
1x16A 5P

Capacidad máxima:
1x16A 5P
2 bases tipo doméstico 
IP44

Capacidad máxima:
2x32A 5P
2x16A 5P

Capacidad máxima:
2x32A 5P
3 bases tipo doméstico 
IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
3x16A 5P
1x16A 3P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
1x16A 5P
1x16A 3P
2 bases tipo 
doméstico IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P
1x16A 3P
4 bases tipo 
doméstico IP44

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
2x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad 
máxima:
3x32A 5P

Capacidad máxima:
4x16A 5P

Capacidad máxima:
4 bases domésticas
IP44

Capacidad máxima:
6x16A 5P

Capacidad máxima:
6 bases domésticas IP44

Capacidad máxima:
3x16A 5P
3x32A 5P

Capacidad máxima:
6 bases domésticas IP44

¡CONSTRUYE TU PROPIO CUADROS!

1174185 1174189 1174185 1174186 1174187 1174186 1174187 11741860 1174188
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1100957

1174310

Cuadros de distribución. Ulisse 150
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1100957 Cuadros ULISSE ASC IP65
dimensiones 150x450x137 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174309 Cuadros ULISSE ASC IP65
dimensiones 150x450x137 mm. (HxAxP)
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1

1174301 Cuadros ULISSE ASC IP65
dimensiones 150x450x137 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 4G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 3 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico/Interruptor 
diferencial 3P+N 16A 30mA AC

IP65 9 kW 1

Cuadros de distribución. Ulisse 250
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1174224 Cuadros ULISSE IP44
dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 2 x tipo schuko/italiano 2P+T 10/16A IP44
1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP44 9 kW 1

1174310 Cuadros ULISSE ASC IP44
dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP44 3 kW 1

1174320 Cuadros ULISSE ASC IP65
dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1

1174329 Cuadros ULISSE ASC IP65
dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174301

1174320

TARIFA

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN. ULISSE  
CON BASES INSTALADAS
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1174318

1174322 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 4G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 4 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1  

1100960 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1  

1174323 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

1174238 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1  

1174379 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm.(HxAxP)
con cuadros de bornes y soportes para el montaje en la pared
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C

IP65 18 kW 1  

Cuadros de distribución. Ulisse 250 con botón de emergencia
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1174318 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con botón de emergencia - cable de 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1  

1174319 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con botón de emergencia - cable de 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

1174324 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con botón de emergencia - cable de 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174325 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

1100960

1174324

1174325

TARIFA
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1174326 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174232 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 250x403x177 mm. (HxAxP)
con botón de emergencia
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

Cuadros de distribución. Ulisse 350
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1174368 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes
Bases: 1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
4 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C

IP65 18 kW 1

1174357 Cuadros ULISSE IP44 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 4 x tipo schuko/italiano 2P+T 16A IP44
1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP44 9 kW 1

1174370 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 6 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174371 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

1174372 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
soporte metálico incluido
cable de 2 m. 5G6 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Bases: 6 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases:
4 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C

IP65 18 kW 1  

1174387 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes
Bases: 1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
3 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general: 
1 Interruptor magnetotérmico 4P 63A C
1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases: 
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C

IP65 35 kW 1  

1174326

1174370

1174372

1174368

TARIFA
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1174378 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y soportes para el montaje en la pared
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
4 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C

IP65 18 kW 1

Cuadros de distribución. Ulisse 350 con botón de emergencia
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1174356 Cuadros ULISSE "PLUS" IP44
dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
con soportes para el montaje en la pared
Bases: 1 x tipo schuko/italiano 2P+T 16A IP44
2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 angular
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 angular
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C - 1 
Interruptor magnetotérmico 4P 16A C

IP44 18 kW 1

1174398 Cuadros ULISSE "PLUS" board ASC IP65
dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
con soportes para el montaje en la pared
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C - 1 
Interruptor magnetotérmico 4P 16A C

IP65 18 kW 1  

1174396 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
soporte metálico incluido
con botón de emergencia
cable de 4 m. 5G6 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C - 1 
Interruptor magnetotérmico 3P 16A C

IP65 18 kW 1

1174397 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
soporte metálico incluido
con botón de emergencia
cable de 4 m. 5G6 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C - 1 
Interruptor magnetotérmico 3P 16A C

IP65 18 kW 1  

1174367 Cuadros ULISSE ASC IP65
dimensiones 350x403x177 mm. (HxAxP)
soporte metálico incluido 
con botón de emergencia
cable de 4 m. 5G6 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Bases: 5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Protección general: - 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 2 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C

IP65 18 kW 1

1174396

1174398

1174378

1174397

TARIFA
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Cuadros de distribución. Ulisse 350 con bases interbloqueadas
Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 

embalaje

1174380 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3 kW 1  

1174381 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC

IP65 9 kW 1

Cuadros de distribución. ULISSE 350 
bases interbloqueada y botón de emergencia

Código Descripción IP Diagrama alimentación Unidad de 
embalaje

1174386 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
soporte metálico incluido 
con botón de emergencia
cable de 4 m. 5G6 H07RN-F
Enchufe 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
Bases: 1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
Protección general: 1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C

IP65 18 kW 1  

1174389 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes
Bases: 1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
Protección general: 1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA AC
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C

IP65 35 kW 1  

1174369 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
Bases: 1 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
Protección general: 1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA A
Protección de bases: 1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
2 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C

IP65 35 kW 1

1174377 Cuadros ULISSE ASC IP65 - dim. 350x403x177 mm. (HxAxP)
con cuadros de bornes y botón de emergencia
Bases: 3 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
Protección general: 1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA A
Protección de bases: 3 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C

IP65 35 kW 1  

Accesorios para cuadros de distribución Ulisse
Código Descripción Color Paquete único Unidad de 

embalaje

1174993 Soporte de acero galvanizado
dim. 350x573x301 mm. (HxAxP)
para Los cuadros ULISSE

nnnnnnnn Bolsa 1

1174380

1174993

1174386

TARIFA
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Eolo: un cuadro portátil de dos caras que 
ofrece un uso cómodo y simultáneo de 
tres o cuatro dispositivos colocados en 
lugares incómodos de la obra o que no 
tienen servicio eléctrico directo.
Es un cuadro ideal para muchos entornos 
de trabajo, como talleres, laboratorios, 
industrias, garajes, etc., y puede utilizarse 
cuando no es posible instalar un cuadro 
eléctrico de pared.

Eolo
Cuadros de distribución 

IP44
IP65

Conforme a la norma
CEI EN 61439-1
CEI EN 61439-4
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Cuadro EOLO ASC IP44 con soporte

Código Descripción IP Dia-
grama Color Paquete 

único

Unidad 
de  

embalaje

1174303

Cuadro EOLO ASC con soporte
dim.338x156x185 mm. (HxAxP)
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Bases:3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Dispositivos de protección:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP44 3KW nnnn Caja 1

(*) toma de corriente IP44 cuando está desenchufada

Cuadro EOLO AS IP44 con soporte

Código Descripción IP Dia-
grama Color Paquete 

único

Unidad 
de  

embalaje

1174304

Cuadro EOLO AS con soporte
dim.338x156x185 mm. (HxAxP)
Cable 2 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
Bases: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 x tipo schuko/italiano 2P+T 16A IP44
Dispositivos de protección:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP44* 3KW nnnn Caja 1

Cuadro EOLO ASC IP65 con soporte

Código Descripción IP Dia-
grama Color Paquete 

único

Unidad 
de  

embalaje

1174305

Cuadro EOLO ASC con soporte
dim.338x156x185 mm. (HxAxP)
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Dispositivos de protección:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3KW nnnn Caja 1

Cuadro EOLO ASC IP65 con soporte

Código Descripción IP Dia-
grama Color Paquete 

único

Unidad 
de  

embalaje

1174306

Cuadro EOLO ASC con soporte
dim.338x156x185 mm. (HxAxP)
con botón de emergencia
Cable 4 m. 3G2,5 H07RN-F
Enchufe 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Bases: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Dispositivos de protección:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA AC

IP65 3KW nnnn Caja 1

1174304

1174303

1174305

1174306
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•	 Serie POLIFEMO MIDI
•	 Serie POLIFEMO MAXI
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POLIFEMO: toda la flexibilidad de la energía 
La serie de cuadros de distribución Polifemo 
de FME ofrece un rendimiento de alto nivel.
El extremo cuidado en su fase de proyecto, el 
preciso diseño y la cuidadosa elección de los 
materiales, sitúan a Polifemo en una posición 
de privilegio dentro de este tipo de productos.
Útil en cualquier momento y lugar para 
distribuir energía eléctrica, Polifemo ha sido 
diseñado para cumplir con las normas de 
seguridad y los requisitos de duración más 
restrictivos. Disponible en dos versiones, 
Maxi y Midi. Polifemo puede suministrarse en 
cualquier configuración que se adapte a las 
necesidades del cliente. 

midi&maxi

Parques de 
atracciones

polifemo
Cuadros de distribución 

Obras de  
construcción

Eventos

TARIFA
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Cuadros de distribución finales para ser 
cableados y personalizados.
•	 Cumple con las normas CEI EN 60439-1 y CEI EN 60439-

4. Al cumplir con estas especificaciones, estos productos 
se definen como ASC (equipos de trabajo fabricados en 
serie).

•	 La estructura principal está fabricada en material 
termoplástico, muy resistente a los golpes y al paso del 
tiempo, de color gris (RAL 7035) y estabilizado para los 
rayos UV.

•	 Tamaño exterior: Maxi 743x770x430, Midi mm 
574x750x430 (BxHxDmm).

•	 Con un nivel de protección IP55, el doble aislamiento 
eléctrico y las propiedades de autoextinguibilidad (prueba 
de alambre incandescente a 650°C) confieren a los 
productos una seguridad de uso adecuada a las normas de 
construcción.

•	 Cumple con las normas de las obras de construcción.
•	 Adecuado para el montaje en la pared, mediante el uso 

de los soportes suministrados o el montaje en el suelo, 
mediante el uso del soporte de hierro galvanizado (no 
suministrado).

•	 Carcasa equipada con asas para facilitar el transporte, se 
puede bloquear incluso con los enchufes insertados (el 
fondo abierto permite la salida de los cables).

•	 Entrada de suministro eléctrico a través de un enchufe fijo 
(adecuado para movimientos repentinos) o una regleta 
(adecuado para alto amperaje).

•	 Disponible con seta de paro de emergencia para cortar la 
alimentación en caso de peligro.

•	 Las puertas semitransparentes (equipadas con cerradura) 
pueden albergar hasta 25 módulos en la versión Maxi y 
17 en la versión Midi.

•	 Se pueden instalar hasta 8 bases interbloquedas en la 
versión Maxi y 6 en la versión Midi.

•	 Todos los cuadros, cableados en el taller, están equipados 
con una declaración de conformidad y un diagrama 
eléctrico colocado en un soporte de documentos dedicado 

y placas que indican las características de cada producto.
•	 Cada producto se suministra equipado con un kit 

que incluye una abrazadera de cable, una regleta de 
terminales (25 mm2), tornillos, etiquetas, etc.

Advertencia:
•	 Las operaciones, incluyendo el montaje y el 

mantenimiento, deben ser realizadas por personal 
cualificado.

•	 En las obras, utilice únicamente placas ASC con un nivel 
de protección mínimo de IP44 con enchufe/enchufes 
insertados.

•	 Para el cableado de entrada, utilice las siguientes 
secciones: 
100A 35mm² - 80A 25 mm² - 63A 16 mm² - 32A 10 mm².

•	 Potencia máxima con relación de carga máxima 0,5 - 0,7.
•	 Consulte la guía técnica en la sección final del catálogo.

ASAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE
Práctico agarre/manija para facilitar el transporte.

Cuadro ELÉCTRICO
25 módulos disponibles para la 
versión Maxi y 17 para el modelo 
Midi con puertas con cerradura.

BISAGRAS
Bisagras reforzadas de  
acero inoxidable.

KEY LOCK
Puede bloquearse incluso 
cuando los enchufes están 
insertados.

FONDO ABIERTO
El fondo abierto permite enchufar los cables, 
incluso cuando las puertas están cerradas.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Disponible con clase de protección 
IP65. Comportamiento de 
autoextinción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP55 SOPORTES DE PARED
Se puede montar en la pared con 

los soportes suministrados.

ENTRADA  
DE POTENCIA

Se puede suministrar con un 
enchufe fijo o con una regleta.

PULSADOR DE EMERGENCIA
Para interrumpir rápidamente el 

suministro de energía.

BASES DE CORRIENTE 
INTERBLOQUEADAS

Bloqueo con llave de las bases 
de corriente con llave extraíble 

para bloquear la conexión.
Para insertar hasta 8 enchufes 

en el Maxi y 6 en el Midi.

REJILLA TRASERA
Alta resistencia gracias a la rejilla trasera.

SOPORTE EN  
EL SUELO

De acero galvanizado, con 
montaje sin tornillos.

TARIFA
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Código Descripción Color Paquete 
único

Embalaje 
interno  

Unidad 
de  

embalaje

174736

POLIFEMO MIDI IP55 ASC
dim.574x750x430 mm.
con Cuadro de bornes y botón de emergencia
Bases:
2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor diferencial 4P 25A 30mA AC
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
Potencia máxima 9 kW

nnnn Caja - 1

Código Descripción Color Paquete 
único

Embalaje 
interno  

Unidad 
de  

embalaje

174938

Placa POLIFEMO MAXI IP55 ASC
dim.743x770x430 mm.
con Cuadro de bornes y botón de emergencia
Bases:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloqueado con fusible
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 100A C
2 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
Potencia máxima 55 kW

nnnn Caja - 1

SELECCIÓN POLIFEMO
•	 - Protección con INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO (disyuntor en miniatura)

174736

174938

BOTÓN DE EMERGENCIA 

SIEMPRE INCLUIDO

TARIFA
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Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

174712

POLIFEMO MIDI IP55 ASC
dim.574x750x430 mm.
con Cuadro de bornes y botón de emergencia
Bases:
3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
1 Interruptor diferencial 4P 40A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases:
1 Interruptor magnetotérmico 2P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 3P 16A C
Potencia máxima 18 kW

nnnn Caja - 1

Código Descripción Color Paquete 
único Embalaje interno  

Unidad 
de em-
balaje

174715

POLIFEMO MIDI IP55 ASC
dim.574x750x430 mm.
con Cuadro de bornes y botón de emergencia
Bases:
2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueadas
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloqueada
Dispositivos de protección general:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 63A C
1 Interruptor diferencial 4P 63A 30mA AC
Dispositivos de protección de bases:
1 Interruptor magnetotérmico 4P 16A C
1 Interruptor magnetotérmico 4P 32A C
Potencia máxima 30 kW

nnnn Caja - 1

174715

174712

LAS 
SOLUCIONES 

MÁS VERSÁTILES

TARIFA
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NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Protecciones en la salida (Interruptor magnetotérmico6kA C) Alimentación Bloque de terminales

ENCHUFE 
FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA
16A 16A 32A 32A 63A 16A 32A Interruptor 

magnetotérmico 
10KA C general

Interruptor 
diferencial 30mA 

CA general
Potencia KW No. Postes de 

suministro
Código de 
artículo

Código de 
artículo2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 2P 3P 4P 3P 4P

4

4 16A 25 9 3P+N+T 174701 32A 174751

3 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174702 32A 174752

2 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174703 32A 174753

3 1 16A 25A 9 3P+N+T 174735 32A 174785

2 2 16A 25A 9 3P+N+T 174736 32A 174786

1 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174721 32A 174771

2 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174704 63A 174754

2 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174705 63A 174755

2 1 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174719

2 1   1F 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174722

1 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174723 63A 174773

1 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174724 63A 174774

5

5 16 25 9 3P+N+T 174725 32A 174775

4 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174726 32A 174776

3 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174727 32A 174777

2 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174728 32A 174778

3 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174708 63A 174758

3 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174709 63A 174759

2 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174706 63A 174756

2 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174707 63A 174757

2 1 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174858

2 1   1F   1F 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174729

2 1   1F 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174859

2 1   1F 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174860

1 3   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174730 63A 174780

6

6 2 32A 40A 6 2P+T 174861

5 1 2 32A 40A 6 2P+T 174873

6 16A 25A 9 3P+N+T 174731 32A 174781

5 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174732 32A 174782

4 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174733 32A 174783

3 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174710 32A 174760

3 2 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174862

3 2 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174712 32A 174762

3 1 1 1 2 32A 40A 18 3P+N+T 174863

3 2 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174711 32A 174761

3 1 1 1 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174864

2 4 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174734 32A 174784

2 2 1 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174714 32A 174764

2 2 2 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174713 32A 174763

2 1 1 2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174865

2 1 1 1 1 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174715 63A 174765

EA
SY

 LI
NE

CON BLOQUE DE TERMINALES

CON ENCHUFE

POLIFEMO MIDI
•	 Protección con Interruptor magnetotérmico (disyuntor en 

miniatura)

BOTÓN DE EMERGENCIA 

SIEMPRE INCLUIDO

TARIFA



107CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Protecciones en la salida (Interruptor magnetotérmico6kA C) Alimentación Bloque de terminales

ENCHUFE 
FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA
16A 16A 32A 32A 63A 16A 32A Interruptor 

magnetotérmico 
10KA C general

Interruptor 
diferencial 30mA 

CA general
Potencia KW No. Postes de 

suministro
Código de 
artículo

Código de 
artículo2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 2P 3P 4P 3P 4P

4

4 16A 25 9 3P+N+T 174701 32A 174751

3 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174702 32A 174752

2 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174703 32A 174753

3 1 16A 25A 9 3P+N+T 174735 32A 174785

2 2 16A 25A 9 3P+N+T 174736 32A 174786

1 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174721 32A 174771

2 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174704 63A 174754

2 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174705 63A 174755

2 1 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174719

2 1   1F 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174722

1 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174723 63A 174773

1 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174724 63A 174774

5

5 16 25 9 3P+N+T 174725 32A 174775

4 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174726 32A 174776

3 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174727 32A 174777

2 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174728 32A 174778

3 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174708 63A 174758

3 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174709 63A 174759

2 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174706 63A 174756

2 2   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174707 63A 174757

2 1 1   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174858

2 1   1F   1F 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174729

2 1   1F 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174859

2 1   1F 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174860

1 3   1F 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174730 63A 174780

6

6 2 32A 40A 6 2P+T 174861

5 1 2 32A 40A 6 2P+T 174873

6 16A 25A 9 3P+N+T 174731 32A 174781

5 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174732 32A 174782

4 2 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174733 32A 174783

3 3 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174710 32A 174760

3 2 1 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174862

3 2 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174712 32A 174762

3 1 1 1 2 32A 40A 18 3P+N+T 174863

3 2 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174711 32A 174761

3 1 1 1 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174864

2 4 1 1 32A 40A 12 3P+N+T 174734 32A 174784

2 2 1 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174714 32A 174764

2 2 2 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174713 32A 174763

2 1 1 2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174865

2 1 1 1 1 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174715 63A 174765

(F ) P
rot

eg
ido

 co
n f

us
ibl

e

TARIFA
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NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Alimentación Bloque de terminales
ENCHUFE 

FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA
16A 16A 32A 63A Interruptor magnetotérmico 10kA C 

general Interruptor diferencial 30mA CA general Potencia KW Número de postes de suministro Código de 
artículo

Código de 
artículo2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T

4

4 32A 40A 12 3P+N+T 174671 32A 174791

3 1 32A 40A 18 3P+N+T 174672 32A 174747

2 2 32A 40A 18 3P+N+T 174673 32A 174787

1 3 32A 40A 18 3P+N+T 174674 32A 174788

2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174675 63A 174789

2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174676 63A 174790

2 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174677

1 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174678 63A 174792

1 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174679 63A 174793

5

5 32A 40A 15 3P+N+T 174680 32A 174794

4 1 32A 40A 18 3P+N+T 174681 32A 174795

3 2 32A 40A 18 3P+N+T 174682 32A 174796

2 3 32A 40A 18 3P+N+T 174683 32A 174797

3 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174684 63A 174798

3 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174685 63A 174799

2 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174686 63A 174749

2 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174687 63A 174748

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174866

2 1 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174688

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174867

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174868

1 3 1 63A 63A 35 3P+N+T 174689 63A 174746

6

6 32A 40A 6 2P+T 174808

6 32A 40A 18 3P+N+T 174690 32A 174745

5 1 32A 40A 18 3P+N+T 174691 32A 174744

4 2 32A 40A 18 3P+N+T 174692 32A 174743

3 3 32A 40A 18 3P+N+T 174693 32A 174742

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174869

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174694 32A 174741

3 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174870

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174695 32A 174740

3 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174871

2 4 32A 40A 18 3P+N+T 174696 32A 174739

2 2 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174697 32A 174738

2 2 2 32A 40A 18 3P+N+T 174698 32A 174737

2 1 1 2 63A 63A 35 3P+N+T 174872

2 1 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174699 63A 174750

POLIFEMO MIDI
•	 Protegido por fusibles (incluidos)

CON BLOQUEO DE TERMINALES

CON ENCHUFE

BOTÓN DE EMERGENCIA 

SIEMPRE INCLUIDO

TARIFA



109CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Alimentación Bloque de terminales
ENCHUFE 

FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA
16A 16A 32A 63A Interruptor magnetotérmico 10kA C 

general Interruptor diferencial 30mA CA general Potencia KW Número de postes de suministro Código de 
artículo

Código de 
artículo2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T

4

4 32A 40A 12 3P+N+T 174671 32A 174791

3 1 32A 40A 18 3P+N+T 174672 32A 174747

2 2 32A 40A 18 3P+N+T 174673 32A 174787

1 3 32A 40A 18 3P+N+T 174674 32A 174788

2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174675 63A 174789

2 1 1 63A 63A 30 3P+N+T 174676 63A 174790

2 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174677

1 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174678 63A 174792

1 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174679 63A 174793

5

5 32A 40A 15 3P+N+T 174680 32A 174794

4 1 32A 40A 18 3P+N+T 174681 32A 174795

3 2 32A 40A 18 3P+N+T 174682 32A 174796

2 3 32A 40A 18 3P+N+T 174683 32A 174797

3 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174684 63A 174798

3 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174685 63A 174799

2 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174686 63A 174749

2 2 1 63A 63A 35 3P+N+T 174687 63A 174748

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174866

2 1 1 1 100A 100A 55 3P+N+T 174688

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174867

2 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174868

1 3 1 63A 63A 35 3P+N+T 174689 63A 174746

6

6 32A 40A 6 2P+T 174808

6 32A 40A 18 3P+N+T 174690 32A 174745

5 1 32A 40A 18 3P+N+T 174691 32A 174744

4 2 32A 40A 18 3P+N+T 174692 32A 174743

3 3 32A 40A 18 3P+N+T 174693 32A 174742

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174869

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174694 32A 174741

3 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174870

3 2 1 32A 40A 18 3P+N+T 174695 32A 174740

3 1 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174871

2 4 32A 40A 18 3P+N+T 174696 32A 174739

2 2 1 1 32A 40A 18 3P+N+T 174697 32A 174738

2 2 2 32A 40A 18 3P+N+T 174698 32A 174737

2 1 1 2 63A 63A 35 3P+N+T 174872

2 1 1 1 1 63A 63A 35 3P+N+T 174699 63A 174750

TARIFA



110 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Protecciones en la salida (Interruptor magnetotérmico6kA C) Alimentación
Bloque de 

terminales
ENCHUFE 

FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA16A 16A 32A 63A 16A 32A Interruptor 
magnetotérmico 
10KA C general

Interruptor diferencial 30mA 
CA general Potencia KW Código de 

artículo
Código de 
artículo

2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 2P 3P 4P 3P 4P

6 2 2 1   1F 1 1 1 100A 100A 55 174906

7

7 2 32A 2x25A 4P 18 174908 32A 174958

5 2 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174909 32A 174959

4 3 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174910 32A 174960

4 2 1 1 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 18 174911 32A 174961

4 2 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174912 63A 174962

4 2 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174913 63A 174963

3 3 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174914 63A 174964

3 3 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174915 63A 174965

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174916

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174917

2 3 1 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174918 63A 174968

2 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174919 63A 174969

2 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174920 63A 174970

2 2 2   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174921

2 2 2   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174922

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174938

8

8 2 32A 2x25A 4P 18 174923 32A 174973

6 2 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174924 32A 174974

5 3 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174925 32A 174975

4 4 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174926 32A 174976

4 2 2 1 1 1 63A 1x25A 2P - 1x40A 4P 21 174927 63A 174977

4 2 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174928 63A 174978

4 2 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174929 63A 174979

3 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174930 63A 174980

3 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174931 63A 174981

2 3 2 1 1 1 1 1 63A 1x40A 4P - 1x63A 4P 35 174934 63A 174984

2 3 1 2 1 1 1 1 63A 1x40A 4P - 1x63A 4P 35 174935 63A 174985

2 3 3 1 2 63A 1x25A 4P - 1x63A 4P 35 174936 63A 174986

2 3 3 1 2 63A 1x25A 4P - 1x63A 4P 35 174937 63A 174987

2 2 1 2 1 1 1 1 63A 1x63A 4P - 1x25A 4P 35 174841 63A 174849

POLIFEMO MAXI
•	 Protección con Interruptor magnetotérmico (disyuntor en 

miniatura)

CON BLOQUEO DE TERMINALES

CON ENCHUFE

BOTÓN DE EMERGENCIA 

SIEMPRE INCLUIDO

TARIFA
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NÚMERO 

DE BASES

UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE SALIDA UNIDAD DE ENTRADA

Bases interbloqueadas Protecciones en la salida (Interruptor magnetotérmico6kA C) Alimentación
Bloque de 

terminales
ENCHUFE 

FIJO

Con enchufe fijo
DIAGRA-

MA16A 16A 32A 63A 16A 32A Interruptor 
magnetotérmico 
10KA C general

Interruptor diferencial 30mA 
CA general Potencia KW Código de 

artículo
Código de 
artículo

2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 2P 3P 4P 3P 4P

6 2 2 1   1F 1 1 1 100A 100A 55 174906

7

7 2 32A 2x25A 4P 18 174908 32A 174958

5 2 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174909 32A 174959

4 3 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174910 32A 174960

4 2 1 1 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 18 174911 32A 174961

4 2 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174912 63A 174962

4 2 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174913 63A 174963

3 3 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174914 63A 174964

3 3 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174915 63A 174965

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174916

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174917

2 3 1 1 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174918 63A 174968

2 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174919 63A 174969

2 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174920 63A 174970

2 2 2   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174921

2 2 2   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174922

3 2 1   1F 1 1 1 100A 2x63A 4P 55 174938

8

8 2 32A 2x25A 4P 18 174923 32A 174973

6 2 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174924 32A 174974

5 3 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174925 32A 174975

4 4 1 1 32A 1x25A 2P - 1x25A 4P 12 174926 32A 174976

4 2 2 1 1 1 63A 1x25A 2P - 1x40A 4P 21 174927 63A 174977

4 2 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174928 63A 174978

4 2 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174929 63A 174979

3 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174930 63A 174980

3 3 2 1 1 1 63A 2x40A 4P 30 174931 63A 174981

2 3 2 1 1 1 1 1 63A 1x40A 4P - 1x63A 4P 35 174934 63A 174984

2 3 1 2 1 1 1 1 63A 1x40A 4P - 1x63A 4P 35 174935 63A 174985

2 3 3 1 2 63A 1x25A 4P - 1x63A 4P 35 174936 63A 174986

2 3 3 1 2 63A 1x25A 4P - 1x63A 4P 35 174937 63A 174987

2 2 1 2 1 1 1 1 63A 1x63A 4P - 1x25A 4P 35 174841 63A 174849

(F ) P
rot

eg
ido
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ibl

e
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112 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

ESPECIFICACIONES GENERALES
Los Cuadros de distribución finales deben ser montados y cableados.
•	 La estructura principal es de material termoplástico, muy resistente a los golpes y al 

envejecimiento, de color gris claro (RAL 7035) y estabilizado para los rayos UV.
•	 Tamaño exterior (BxHxP): - Maxi 743x770x430mm; - Midi 574x750x430mm.
•	 Con un nivel de protección IP55, el doble aislamiento eléctrico y las propiedades 

de autoextinguibilidad (prueba de alambre incandescente a 650°C) confieren a los 
productos una seguridad de uso adecuada a las normas de construcción.

•	 Adecuado para el montaje en la pared, mediante el uso de los soportes suministrados o 
el montaje en el suelo, mediante el uso del soporte de acero galvanizado (opcional).

•	 La carcasa está equipada con asas para el transporte, se puede bloquear incluso con 
enchufes insertados (el fondo abierto permite la salida de los cables).

•	 Las placas se pueden alimentar a través de un enchufe fijo (adecuado para movimientos 
repentinos) o una regleta (adecuado para alto amperaje).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VERSIÓN MIDI
•	 17 módulos DIN en la sala de interruptores 
•	 Máximo 6 plazas para bases 
•	 Número de plazas para cada toma:

	 - 1 para 16 y 32A (con o sin fusibles);
	 - 2 para 63A (con o sin fusibles).

ADVERTENCIAS
•	 Los Cuadros vacíos se suministran sin montar y deben ser montados por el cliente.
•	 Cuadros equipados con:	 - Llaves para Cuadro de distribución y bloqueo de 

	   puerta externo;
		  - Perno de tierra M8 con barra equipotencial de 

	   latón
		  - Cuadro de bornes 25sqmm
		  - DIN EN50022 barra h. 4,5cm
		  - Sujetador de cables PG 36
		  - Cuadros de distribución con 17 o 25 módulos 

	   equipados con cerradura
		  - Cubiertas de módulos
		  - Soportes de fijación
		  - Preparado para montar el botón de emergencia 

	   174991.

VERSIÓN MAXI
•	 25 módulos DIN en la sala de interruptores
•	 Máximo 8 plazas para bases
•	 Número de plazas para cada toma:

	 - 1 para 16 y 32A (con o sin fusibles);
	 - 2 para 63A (con o sin fusibles).

Soportes

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de  
embalaje

174994 Soporte universal para POLIFEMO MIDI
y Cuadros MAXI de acero cromado nnnn - 1

CUADROS VACÍOS Y ACCESORIOS

174700

174500

174994

Código Descripción Color Paquete 
único

Unidad de  
embalaje

174700
Cuadro POLIFEMO MIDI vacío IP55
dim.574x750x430 mm.
con Cuadro de bornes

nnnn Caja 1

174500
Cuadro POLIFEMO MAXI vacío IP55
dim.743x770x430 mm.
con Cuadro de bornes

nnnn Caja 1

Cuadros vacíos IP55

TARIFA
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173354

173344

174991

173350

173340

Botón de emergencia
Código Descripción Color Paquete 

único
Unidad de  
embalaje

174991 Kit para el botón de emergencia:
- Contacto NA
- cables de conexión
- etiqueta desmontable

– Bolsa 10  

Bases interbloqueadas de repuesto sin fusibles

Código Corriente 
nominal Polos Posición de la 

tierra
Tensión nominal de 

funcionamiento Color Paquete único Unidad de  
embalaje

173340 16A 2P+T 6h 200-250V nnnn Caja 1   

173344 16A 3P+T 6h 380-415V nnnn Caja 1   

173345 16A 3P+N+T 6h 380-415V nnnn Caja 1   

173360 32A 2P+T 6h 200-250V nnnn Caja 1

173364 32A 3P+T 6h 380-415V nnnn Caja 1

173365 32A 3P+N+T 6h 380-415V nnnn Caja 1

Bases interbloqueadas de repuesto con fusibles

Código Corriente 
nominal Polos Posición de la 

tierra
Tensión nominal de 

funcionamiento Color Paquete único Unidad de  
embalaje

173350 16A 2P+T 6h 200-250V nnnn Caja 1

173354 16A 3P+T 6h 380-415V nnnn Caja 1  

173355 16A 3P+N+T 6h 380-415V nnnn Caja 1

173370 32A 2P+T 6h 200-250V nnnn Caja 1

173374 32A 3P+T 6h 380-415V nnnn Caja 1

173375 32A 3P+N+T 6h 380-415V nnnn Caja 1

PIEZAS DE REPUESTO

TARIFA
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SU CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POLIFEMO IDEAL
Nota:  Por favor envíe una copia por fax

 +39 049 95.97.976

Fecha  ..........................................................................................................................

Cliente  ........................................................................................................................

Persona con la que podemos contactar  .........................................................................

Teléfono  ......................................................................................................................POLIFEMO:  MIDI  MAXI

TOMAS SIN 
FUSIBLE:
(Nº y tipo)

Regleta de terminales

Sí

Enchufe fijo

No

Sí No

PROTECCIÓN DE 
TOMAS SIN FUSIBLE:
(Cantidad)

TOMA EQUIPADA 
CON FUSIBLE:
(Nº y tipo)

220V 380V
63A

3P+T 3P+N+T
32A

3P+T 3P+N+T
16A

3P+T 3P+N+T
16A 32A
2P+T 2P+T

• Interruptor automático en miniatura (capacidad de corte de 6KA)

220V 380V
16A 32A 63A16A 32A

3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T 3P+T 3P+N+T2P+T 2P+T

SUMINISTRO:

PULSADOR DE EMERGENCIA:  

MÁXIMA POTENCIA A UTILIZAR: ..........................  KW (Máximo 55KW))

PROTECCIÓN GENERAL:

• Interruptor automático en miniatura:
 4P 32A - 6kA C  4P 63A - 6kA C  4P 100A - 10kA C

 Otros..................................................................................................................................................

Otros..................................................................................................................................................

• Dispositivo de corriente residual*:

 2P 40A - 30mA AC  4P 40A - 30mA AC  4P 63A - 30mA AC

 4P 100A - 30mA AC

 

(*) Disponible en "clase A", adecuado para dispositivos con inversor.

SOPORTE DE SUELO DE 
ACERO GALVANIZADO BLANCO:   

CANTIDAD:

NOTAS:

Esta página también puede descargarse directamente de nuestro sitio web

Módulos disponibles para	 • 25 para Polifemo Maxi
interruptores automáticos;	 • 17 para Polifemo Midi

Número máximo de plazas para bases:	 • 8 para Polifemo Maxi
	 • 6 para Polifemo Midi

Nº plazas ocupadas por cada toma	 • 1 para 16 y 32A
SIN fusible:	 • 2 para 63A

Nº plazas ocupadas por cada toma	 • 1 por 16 y 32A
Con fusible:	 • 2 para 63A

Máxima potencia coleccionable:	 • 55kW

TARIFA



SOLUCIONES DE 
EXPOSICIÓN

•	 Expositores
•	 Accesorios
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Póngase en contacto con nuestro representante para descubrir 
todas las soluciones disponibles o para crear su propia 
mezcla.

SOLUCIONES DE EXPOSICIÓN

Soluciones listas para ser utilizadas

TARIFA
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99991
Expositor metálico con 
cesta
Dimensiones:
750x2000x430 mm. 
(WxHxD)
Se suministra con 25 
ganchos galvanizados de 
300 mm. de longitud

Expositor de madera 
(sin montar)
Dimensiones:
660x1740x375 mm.(WxHxD)
Se suministra con 18 ganchos 
galvanizados de 300 mm. de 
longitud, 1 tira de precio transparente 
de 1330x45 mm. (WxH)
Expositor no montado, la cesta debe 
adquirirse por separado.

Estante para expositor n. pieza 99991
Dimensiones 750x100x370 mm. (WxHxD)

Dispensador SILOS de cartón
Dimensiones cerrado
200x355x200 mm. (WxHxD)
Dimensiones abierto
200x355x290 mm. (WxHxD)

Caja de exposición Fanton
Dimensiones 250x120x380 mm. (WxHxD)

99996

99976

99978

99980

99977

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

Expositor de sobremesa de 
cartón
Dimensiones
410x670x250 mm. 
 (WxHxD)Se suministra con 9 
ganchos galvanizados de 150 
mm. de longitud

TARIFA
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SALA DE EXPOSICIONES FANTON

SOLUCIONES DE EXPOSICIÓN

KitMODULAR
Muchas herramientas 
de exposición para 
completar con su 
propia mezcla de 
productos

SOLUCIONES DE EXPOSICIÓN

TARIFA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADVERTENCIA GENERAL
La garantía sobre los productos fabricados por Fanton S.p.A. asegura que puedan considerarse seguros y confiables con el tiempo, y con la excepción de la adopción 
de requisitos adicionales, se fabrican de acuerdo con el estado de la técnica y cumpliendo con las leyes vigentes (Ley no. 186 de 01/03/68 y Ley no. 791 de 
18/10/77). Esto significa que, siempre que se utilicen adecuadamente, estos productos no causarán daños a las personas, los animales y las cosas.
Los productos están garantizados siempre que hayan sido adquiridos en su embalaje original: por el contrario, el revendedor está obligado a proporcionar información y 
posibles advertencias para su correcto uso e instalación.
Es necesario tener mucho cuidado al manipular paquetes que necesitan ser almacenados en ambientes secos.
Fanton no será responsable de los productos que no se hayan vendido en su embalaje original.

ESTADO DE LA TÉCNICA
La gama de productos que se presentan en este catálogo, con fines de producción y comercialización, se fabrican de acuerdo con el estado de la técnica, para evitar 
daños a las personas, los animales y las cosas, siempre que se instalen y utilicen adecuadamente. La noción de “estado de la técnica” en referencia al área específica 
del equipo eléctrico se refiere al art. 1 de la Ley italiana 186 de 1 de marzo de 1968 (Disposiciones sobre la fabricación de materiales eléctricos y electrónicos, 
equipos, maquinaria e instalaciones) que establece que todos los materiales eléctricos deben diseñarse y fabricarse sobre la base del estado de la técnica. Sin embargo, 
el contenido de esta regla no se explica más. Sólo la adopción de la Directiva 73/23/CEE (Directiva de baja tensión adoptada el 19 de febrero de 1973) proporcionó 
una explicación clara del concepto de “estado de la técnica” en términos de seguridad (Ann. I) indicando que no se puede imponer ningún reglamento técnico como 
obligatorio en referencia a la fabricación y comercialización de un producto, siempre que las soluciones técnicas cumplan con todas las prescripciones esenciales de 
seguridad de Ann. I.
En este caso, corresponde al fabricante demostrar a las autoridades competentes que se han cumplido todos los requisitos esenciales de la Directiva proporcionando 
documentación técnica, lo que significa que los clientes solo pueden sentirse seguros si compran productos fabricados de conformidad con las leyes vigentes.

CERTIFICACIÓN CORPORATIVA 
Fanton fabrica sus productos cumpliendo con los criterios de calidad, y de acuerdo con las regulaciones ambientales, monitoreando constantemente los procesos de 
producción y comercialización que cumplen con las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015. Esto ha sido reconocido y otorgado por CSQ (Quality System Certification 
Institute) que es miembro de CISQ que a su vez es reconocido por IQNet (International Network for Quality System Assessment and Certification). 

NORMATIVA
Los productos fabricados por Fanton son probados y reconocidos por instituciones certificadoras que incluyen IMQ - ENEC, mientras que los productos que no están 
marcados por organismos externos se prueban internamente en nuestro laboratorio. 

Marca de conformidad con 
las normas europeas EN

03

CERTIFICADO ISO 9001CERTIFICADO ISO 9001

IMQ

CERTIFICADO ISO 9001
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MARCA CE
Las normas europeas establecen los requisitos de seguridad que deben cumplir los fabricantes al fabricar un producto. Estos requisitos se cumplen aplicando las leyes 
vigentes (CEI - IEC - CENELEC - etc…).
Fanton aplica la Directiva de baja tensión en vigor para todos los equipos eléctricos dentro del rango de tensión entre 50 y 1000 VCA y entre 75 y 1500 CC y, desde 
julio de 2009, la Directiva de compatibilidad electromagnética aplicable a los equipos que pueden crear ondas electromagnéticas. Los productos no cubiertos por 
las Directivas antes mencionadas pueden utilizarse en instalaciones eléctricas realizadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 300 de 26 de febrero de 2007. La 
conformidad con las directivas europeas puede suponerse mediante la colocación del marcado CE en el producto, condición necesaria para la libre circulación dentro de 
la Comunidad Europea.
El fabricante también debe elaborar una declaración de conformidad para cada producto, que se presentará exclusivamente a las autoridades de control competentes y, 
por lo tanto, no está destinada a los ciudadanos.
El marcado CE (con el símbolo gráfico requerido para tener una altura no inferior a 5 mm) debe colocarse en el producto o, cuando esto no sea posible, en el embalaje.
Con el fin de facilitar la fácil identificación de los productos que llevan marcado CE, Fanton S.p.A. proporciona dicha información en su catálogo junto con cada 
elemento.

DIRECTIVA RAEE
La Directiva indica las medidas que debe adoptar cada país miembro de la CE sobre la recogida, el tratamiento, el reciclado y la eliminación de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. La Directiva se refiere a las siguientes categorías de equipos:
•	 Equipos eléctricos grandes
•	 Equipos eléctricos pequeños
•	 Equipos de red (ordenadores personales, incluidos mouse, teclados, impresoras, monitores, etc.)
•	 Equipos consumibles (radios, televisores, grabadoras, etc.)
•	 Equipos de iluminación
•	 Equipos eléctricos y electrónicos (con la única excepción de herramientas industriales fijas de grandes dimensiones)
•	 Juguetes y equipos deportivos/de tiempo libre
•	 Dispositivos médicos (con la excepción de implantes y dispositivos infectados)
•	 Equipos de supervisión y control
•	 Equipos de máquinas expendedoras.

DIRECTIVA ROHS 
La Directiva RoHs destaca la necesidad de reducir el contenido de sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo hexavalente y algunos 
componentes ignífugos en los aparatos eléctricos y electrónicos (bifenilos polibromados y éteres difenílicos polibromados).
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Equipos de instalación fijos (cajas, placas, montaje a ras y clavijas de pared/bases de corriente, cables de conexión extensibles, cables de conexión lineales, soportes 
de lámparas, terminales y abrazaderas de cableado), para aplicaciones a las categorías de equipos que se enumeran a continuación y que deben estar bajo los RoH. 
Directiva, corresponde a la Directiva RoHs:

1.	 Equipos eléctricos grandes
2.	 Equipos eléctricos pequeños
3.	 Equipos de red y telecomunicaciones
4.	 Equipos consumibles
5.	 Equipos de iluminación
6.	 Equipos eléctricos y electrónicos
7.	 Juguetes y equipos deportivos/de tiempo libre
8.	 Dispositivos médicos
9.	 Equipos de supervisión y control
10.	 Equipos de máquinas expendedoras

INSTALACIÓN Y USO DE LOS PRODUCTOS
Sugerimos colocar cualquier tipo de clavija doméstico IPX0 como se muestra en la figura, para evitar la contaminación por polvo, líquidos, etc.

Ejemplo:

CLAVIJAS, BASES Y ADAPTADORES DOMÉSTICOS
Ajuste estándar:

Base P40
Base tipo italiano/alemán
16A+T

P30
base 
16A+T

Base tipo alemán 
16A+T

Base tipo francés 
16A+T

Base tipo británico 
13A

NO

SÍ

P10
base 
10A

P17/11
Base tipo doble
16A+T

P11
base 
10A+T
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NIVEL DE PROTECCIÓN
Lo que sigue es una explicación de los niveles de protección IP de las cajas exteriores que cumplen con CEI 70-1 (CEI EN 60529).
Esta regulación puede utilizarse haciendo referencia únicamente a los dos primeros dígitos (por ejemplo, IP44) o añadiendo letras adicionales (por ejemplo, IP34DW).

1er dígito definitorio: protección contra la entrada de sólidos

2do dígito definitorio: protección contra la penetración de agua

Letras adicionales

Significado 0 1 2 3 4 5 6

Protección Sólidos cuyo tamaño 
mínimo supere 
50 mm 

Sólidos cuyo tamaño 
mínimo supere 
12,5 mm

Sólidos cuyo tamaño 
mínimo supere
2,5 mm

Sólidos cuyo tamaño 
mínimo supere
1 mm

Protección contra la 
penetración de polvo, 
contra la entrada de 
sólidos

Protección contra la 
penetración de polvo, 
contra la entrada de 
sólidos 

Medio de prueba Bola 
Ø 50 mm

Bola 
Ø 12,5 mm

Alambre rígido 
Ø 2,5 mm

Alambre rígido 
Ø 1 mm

Cámara de circulación 
de talco

Cámara de circulación 
de talco

Protección personal 
contra el acceso 
con	

Parte posterior de la 
mano

Dedo Herramienta
(por ej., destornil-
lador)

Alambre
(por ejemplo, alam-
bre, clavos, tornillos)

Uso permitido Uso 
permitido

Espacios cerrados 
(solo accesibles para 
personal autorizado y 
capacitado)

Espacios normales, 
con objetos gruesos, 
fijados en paredes 
verticales

Espacios normales, 
fijados en paredes 
verticales o tapas hori-
zontales inaccesibles

Espacios normales, 
fijados también en 
tapas horizontales 
inaccesibles

Lugares polvorientos 
ocasionalmente

Lugares polvorientos 
permanentemente

Significado 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Protección 
contra la 
penetración 
de agua

Caída de gotas 
verticales

Caída de gotas 
con ángulo 
hasta 15°

Lluvia con ángulo 
hasta 60º desde 
la vertical

Rociados de 
todas las 
direcciones

Chorros de todas 
las direcciones

Chorros de agua 
fuertes

Inmersión 
temporal

Inmersión 
permanente

Medio de 
prueba

Rociado Rociado Rociador desde 
arriba

Rociador girando 
a 360º

Boquilla Ø 6,3 mm
Capacidad 12,5l/
min

Boquilla Ø 12,5 
mm
Capacidad 100l/
min

Bañera con 
cabezal de agua 
de 1 m

Según los 
acuerdos 
entre el 
cliente y el 
fabricante

Uso permitido En entornos 
secos

En entornos 
húmedos con 
el componente 
colocado en la 
posición vertical 
preestablecida

En entornos 
húmedos con 
componentes 
colocados 
perfectamente 
verticales

Espacios 
expuestos a la 
lluvia pero no a 
las salpicaduras 
desde abajo

Espacios expue-
stos a la lluvia 
y salpicaduras 
desde abajo(por 
ejemplo, estación 
con tráfico pesado 
de vehículos)

Lugares sujetos 
a lavados con 
chorros de agua 
medios

Lugares someti-
dos a vigorosos 
lavados y mareas 
(muelles)

Lugares sujetos 
a inundaciones 
temporales o 
sumersión bajo 
la nieve durante 
largos períodos 
de tiempo

Operación 
subacuática

Significado A B C D

Protección personal 
contra el acceso con

Parte posterior de la mano Dedos Herramientas pequeñas Alambres, tornillos, clavos

Medidor de prueba Bola Ø 50 mm Dedo de prueba 
Ø 12 mm 

Alambre rígido
Ø 2,5 mm 100 m de largo

Alambre rígido
Ø 1 mm 100 m de largo

Uso permitido Espacios cerrados (solo accesibles para 
personal autorizado)

Espacios accesibles también al personal 
no autorizado

Espacios donde se utilizan herramientas 
pequeñas (destornilladores)

Lugares donde se utilizan herramientas 
tipo alambre
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Letras adicionales: información para la protección de material

H	 Equipo de alto voltaje
M	 Probado contra los efectos perjudiciales de la penetración del agua cuando las piezas móviles del equipo están activadas
S	 Probado contra los efectos perjudiciales de la penetración del agua cuando las piezas móviles del equipo no están activadas
W	 Adecuado para su uso en condiciones climáticas específicas y equipado con medidas y procedimientos adicionales

EJEMPLO DE APLICACIÓN COMPLETA DEL CÓDIGO IP:

ELEGIR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN IP ADECUADOS

MACROENTORNO NIVEL DE PROTECCIÓN NORMA DE REFERENCIA

• Sistemas eléctricos en entornos normales

zonas no accesibles (contacto directo) IP2X (IP XXB) CEI 64-8/4 art.412.2.1

zonas que son accesibles horizontalmente IP4X (IP XXD) CEI 64-8/4 art. 412.2.2

conexiones eléctricas en los canales de distribución IPXXB CEI 64-8/5 comentario 526.1

torres apoyadas en el suelo con bases de clavija con conexión horizontal IP2X e IP4X CEI 64-8/5 comentario 537.5.2

como arriba con conexión vertical IP5X CEI 64-8/5 comentario 537.5.2

parte superior de la barra IPX4 Guía CEI 64-50 art. 5.6.4

• Baños, duchas y aseos públicos

zonas 1 y 2 IPX4 CEI 64-8/7 art. 701.512.2

zona 3 IPX1 CEI 64-8/7 art. 701.512.2

zonas accesibles (contacto directo) IPXXB CEI 64-8/7 art. 701.411.1,3.7

zonas que son objeto de lavado con chorros de agua IPX5 CEI 64-8/7 art. 701.512.2

• Piscinas

zona 0 IPX8 CEI 64-8/7 art. 702.512.2

zona 1 IPX5 CEI 64-8/7 art. 702.512.2

zona 2 abarcada IPX2 CEI 64-8/7 art. 702.512.2

zona 2 aire libre IPX4 CEI 64-8/7 art. 702.512.2

• Campings

bases de clavija IP55 CEI 64-8/7 art. 708.5.4.3

• Construcción y demolición

clavijas de clavija IP44 CEI EN 60309-1 art. 18.1

placas eléctricas (ASC) IP44 CEI EN 60439-4 art. 8.2.2

• Sistemas de alumbrado público

componentes < 3 m IP43 CEI 64-7 art. 3.4.2

componente ≥ 3 m IP22 e IP23 CEI 64-7 art. 3.4.2

componentes enterrados IP57 CEI 64-7 art. 3.4.2

IP 3 4 D W

PROTECCIÓN CONTRA LA 
ENTRADA DE SÓLIDOS 
SUPERIORES A Ø 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS DE AGUA 
DESDE TODAS LAS 
DIRECCIONES

ADECUADO PARA USO EN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
ESPECIFICADAS

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO 
CON UN ALAMBRE DE Ø1 mm Y 
100 mm de LARGO
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NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA GOLPES
La tabla muestra las clasificaciones de evaluación para la resistencia a los golpes según CEI EN 62262.

Código  Código Energía (J) Código  Código Energía (J)

IK 00 No hay protección IK 06 1

IK 01 0,15 IK 07 2

IK 02 0,20 IK 08 5

IK 03 0,35 IK 09 10

IK 04 0,50 IK 10 20

IK 05 0,70

RESISTENCIA AL CALOR
Los valores nominales de evaluación del comportamiento de los componentes fabricados en material aislante en caso de incendio se determinarán mediante dos 
métodos de ensayo. 

1. PRUEBA DE HILO INCANDESCENTE
La prueba de hilo incandescente, que se describe en CEI 50-11, simula los efectos del sobrecalentamiento causado por fuentes de calor en caso de falla o sobrecarga 
que puede ocurrir durante el uso de equipos eléctricos: el objetivo es evaluar el riesgo de un incendio.

Método de prueba
Se calienta eléctricamente un cable de 4 mm Ø y se presiona contra la pieza que se va a probar durante 30 segundos. La llama que pueda aparecer debe apagarse 
dentro de los 30 segundos posteriores a la eliminación del alambre incandescente, sin causar que el papel de rastreo colocado debajo de la sección probada se incendie 
permanentemente.

Temperaturas de alambre incandescente
•	650 °C
•	 750 °C
•	 850 °C
•	 960 °C

2. PRUEBA DE INFLAMABILIDAD CON AGUJA
La prueba de inflamabilidad utilizando una aguja, que cumple con la Norma Americana UL94, proporciona una clasificación de cómo pueden reaccionar los materiales 
aislantes. 

Método de prueba
Se aplica un quemador Bunsen durante 10 segundos dos veces consecutivas.

Clasificación
• V0	 La muestra de prueba deja de arder en menos de 5 segundos.
• V1	 La muestra de prueba deja de arder en menos de 25 segundos.
• V2	 La muestra de prueba deja de arder en menos de 25 segundos con goteos de llama
• HB	 La muestra de prueba se quema durante más de 25 segundos, pero la tasa de propagación es menor a 38 mm/min.
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CUADROS ELÉCTRICOS PARA LUGARES DE TRABAJO
Los lugares de trabajo, es decir, los lugares de trabajo temporales establecidos para la construcción, reparación o demolición de nuevos edificios, obras públicas 
(carreteras, puertos), tendido de gasoductos y similares, solo pueden utilizar tableros certificados ASC (equipos de lugar de trabajo fabricados en serie). Tenga en 
cuenta que para los servicios públicos o inodoros adicionales, oficinas y dormitorios, se aplican las normas generales.
La ley vigente establece que toda la red de distribución eléctrica, a partir del punto de suministro, debe referirse a los tableros certificados por ASC de los cuales 
existen tres tipos principales:
•	 tableros ASC de medición y suministro; 
•	 tableros ASC de distribución de red; 
•	 tableros ASC de distribución final.
Los cuadros Eléctricos fabricados para los lugares de trabajo deben cumplir con la norma general CEI EN 61439-1 y, además, con la norma específica dedicada a este 
tipo de uso, a saber, CEI EN 61439-4.
Los tableros con bases de clavija deben estar equipadas con dispositivos de corriente residual con una corriente de trabajo no superior a 30 mA, protegiendo no más de 
6 bases.
La base de corriente debe estar protegida individualmente contra sobrecargas: este requisito puede incluso no aplicarse siempre que haya un dispositivo de protección 
general ubicado cuesta arriba contra sobrecorrientes con una corriente nominal que no exceda el valor de la base más pequeña.
Las pruebas de tipo requeridas incluyen: 
	 - umbrales de sobrecalentamiento;
	 - tensión aplicada;
	 - resistencia a los cortocircuitos;
	 - eficiencia del circuito de protección;
	 - distancias entre líneas terrestres y aéreas;
	 - nivel de protección
	 - resistencia mecánica;
	 - resistencia a la corrosión.
Las pruebas más específicas y más difíciles a las que están sujetos los tableros incluyen: 
	 - prueba de impacto con energía 6J;
	 - prueba de choque para simular el transporte del equipo;
	 - prueba de corrosión en un ambiente fuertemente contaminado.
En condiciones normales de trabajo, los clavijas deben garantizar al menos un nivel de protección IP44, tanto con el clavija insertado como sin insertar, y una resistencia 
mecánica a bajas temperaturas de hasta -25 ° C. Estos requisitos garantizan que las bases de clavija empleadas cumplan con las normas EN 60309.
Para las actividades de acabado o pequeñas obras de restauración pueden utilizarse adaptadores que cumplan con la norma EN 50250.
El tablero del lugar de trabajo también debe estar identificado, por lo que debe llevar una placa indeleble donde el fabricante debe indicar: 
	 - su nombre o marca comercial;
	 - el código del tablero;
	 - la tensión nominal del tablero;
	 - normas de referencia (CEI EN 61439-4);
	 - su masa (si supera los 50 kg).
La documentación que incluye el diagrama eléctrico, el nivel de protección, y la declaración de conformidad debe acompañar al producto.

Tablero de 
distribución

Tablero final

Tablero final 
portátil

Carrete de cable
Dispositivos 
de iluminación
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CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES
Piezas de plástico
Nuestros clavijas y bases se fabrican en polímero especial de ingeniería, un material plástico cuyas características específicas incluyen:
•	 resiliencia excepcional, además de alta rigidez y resistencia mecánica;
•	 notable estabilidad térmica;
•	 excelentes calidades de aislamiento;
•	 alta potencia dieléctrica;
•	 altamente resistente al desgaste;
•	 alta resistencia a las condiciones climáticas;
•	 excelente resistencia a los productos químicos, para una amplia gama de sustancias;
•	 sin incluir el cadmio y las sustancias halógenas (flúor, dore, bromo, yodo, astato).

Contactos
Los contactos se fabrican utilizando una aleación de cobre-cinc (latón). Las especificaciones de esta aleación son excepcionalmente adecuadas para este tipo de uso e 
incluyen:
•	 alta conductividad eléctrica;
•	 alta resistencia a la tensión de tracción;
•	 alta resistencia a la corrosión en entornos industriales, para aplicaciones en la agricultura, etc.;
•	 la versión niquelada es muy resistente a la corrosión en agua salada, vapor, compuestos de azufre, aplicaciones en la agricultura, lecherías, etc.

Temperatura ambiente
Los clavijas y bases CEE son adecuados para su uso a temperaturas que oscilan entre -25°C y +40°C. En caso de temperaturas superiores a los valores antes 
mencionados, le sugerimos que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

POSICIÓN DEL CONTACTO DE SEGURIDAD CONFORME A EN 60309-2
Baja tensión (>50V hasta 690V)

Tensión Frecuencia 2P+E                                3P+E                               3P+N+E

V Hz 16+32A 63+125A 16+32A 63+125A 16+32A 63+125A

57/100 a 75/130 50+60 4 4

110/130 50+60 4 4 4 4

120/208-144/250 50+60 9 9

200-250 50+60 6 6 9 9

200/346-240/415 50+60 6 6

220/380; 250/440 50+60 3 3*

250/410-265/460 60 11 11

277 60 5 5

277/480 - 288/500 50+60 7 7

347/600-400/690 50+60 5 5

380-415 50+60 9 9 6 6

380;440 50+60 3 3*

440-460 60 11 11

480 - 500 50+60 7 7 7 7

>600 - 690 50+60 5 5

>50 100 hasta 
300

10* 10* 10 10* 10* 10*

>50 300 hasta 
500

2 2* 2 2* 2 2*

>50 a 250 Corr. dir. 3 3

>250 Corr. dir. 8 8

Suministro tras transfor-
mador sep.

50+60 12 12 12 12

CÓDIGOS DE COLOR
Además de escribir el voltaje y las 
frecuencias, también se utilizan los 
siguientes códigos de color:

Tensión nominal de 
funcionamiento:

color:

20-25V VIOLETA

40-50V BLANCO

100-130V AMARILLO

200-250V AZUL

380-480V ROJO

500-690V NEGRO

TENGA EN CUENTA: Para frecuencias 
superiores a 60 hasta 500 Hz, si es 
necesario, el color verde se puede 
combinar con el color de la tensión de 
funcionamiento.

*No estándar
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DIAGRAMA CIRCULAR

Posición en sentido horario del contacto de seguridad de baja tensión (>50V)

*	 versión no estándar
**	 versión no estándar para 63A, 125A

Posición en sentido horario del contacto de seguridad visto desde la parte frontal de la base o conexión.

3P+N+E

3P+E

2P+E

Después de separar el 
transformador

250/400 V hasta 
265/460 V

60Hz

120/208 V hasta 
144/250 V
50+60Hz

277/480 V hasta 
288/500 V
50+60Hz

220/380 V hasta 
240/451 V
50+60Hz

347/600 V hasta 
400/690 V
50+60Hz

63,5/110 V hasta 
75/130 V
50+60Hz

>250 V de 
corriente 
continua

>50-250 V de 
corriente 
continua

Después de 
separar el 

transformador

L2

9h

L3
N

L1

T

L2 L3

6h

N

T

L1
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SECCIÓN MÁXIMA DE CABLES A UTILIZAR 
CON CLAVIJAS Y BASES 

SERIE TIPO SECC. MÍN. mm2 SECC. MAX mm2 Vaina MÁXIMA Ø 
mm2

Serie BICO’

clavija
10A+T 3G0,75 3G1,5 9

16A+T 3G0,75 3G2,5 10

base
10A+T 3G0,75 3G1,5 9

16A+T 3G0,75 3G2,5 10

Serie EASY clavija
10A+T 3G0,75 3G1 8

16A+T 3G0,75 3G1,5 9

Serie tipo Schuko
clavija 16A+T 3G0,75 3G2,5

10
base 16A+T 3G0,75 3G2,5

Serie HI-PRO tipo italiano

clavija
10A+T 3G0,75 3G1,5 9

16A+T 3G0,75 3G2,5 10

base
10A+T 3G0,75 3G1,5 9

16A+T 3G0,75 3G2,5 10

Serie HI-PRO tipo alemán

clavija 16A+T 3G0,75 3G2,5

12base 16A+T 3G0,75 3G2,5

conector 16A+T 3G0,75 3G2,5
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